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Poceci tvornice sezu u 1979. godinu, tako da se da-
nas ponosimo 30-godisnjom tradicijom izrade kabela.
Nasa osnovna misija i zadatak je pravovremena op-
skrba partnerskih distributera i energetskih poduze-
¢a kvalitetnim kabelima za prijenos elektricne ener-
gije.

Vizija nasega poduzeca je postati vodecim proizvo-
dacem srednjenaponskih i niskonaponskih kabela u
jugoistoc¢noj Europi. Ostvarujemo je stalnim stvara-
njem dobiti i njezinim investiranjem u rast proizvodnje
i prodaje, koju ostvarujemo i promisljenim strateskim
povezivanjem.

Nasi poslovni uspjesi su rezultat dobrog poznava-
nja potreba i zelja kupaca te njegovanja dugorocnih
partnerskih odnosa s klju¢nim kupcima. Priliku za
buducnost vidimo u stalnom poboljSavanju poslovnih
procesa, postizanju visoke produktivnosti, poboljsa-
vanju kvalitete, smanjenju troskova i povecavanju
dodane vrijednosti.

Rast naseg poduzeca je svake godine sve vedi. Tre-
nutac¢no smo u mogucnosti, da proizvodimo 80 tona
kabela dnevno i na godisnjoj razini ostavrimo 30 000
tona kabela. U razdoblju od 2007. do 2009. godine
nasa se produktivnost na godisnjoj razini povecavala
za 30%. U planu imamo izgradnju nove tvornice za
kabele srednjeg napona i prosirenje proizvodnih ka-
paciteta u TKT-u na 3000 tona mjesecno, odnosno
36 000 tona godisnje.

Uspjeh poduzeca uvijek zavisi od znanja i kvalitete,
suradnje i motivacije svih zaposlenika, toga dosta
ulazemo i u razvoj nasih kadrova. Svoju buduc¢nost
gradimo na zadovoljstvu zaposlenika, sto je od kljuc-
ne vaznosti za njihovu motiviranost i inovativnost.

Iztok Pikl
generalni direktor
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HO7V-U

Instalacijski vodi¢ 450/750 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 1
@ lIzolacija: PVC

SPECIFIKACIJA

INSTALACIJSKE ZICE | KABELI

) Tip Standard

HO7V-U HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3

P JUS N.C3.200

& Nazivni napon 450/750 V

4 Ispitni napon 2500 V

5 Minimalna temperatura polaganja +5 °C

3 Radna temperatura -40°C-+70°C
5 Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
@ Boja izolacije HD 308. s2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela

UPORABA

Vod tipa HO7V-U se primjenjuje za unutarnje ozi¢enje alata i uredaja, kao i za instalaciju u kanalima i na zbuci.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

A . . Maksimalni Vanjski promjer o Neto tezina .
Nazivni presjek Boje otpor na 20 °C (priblizno) Tezina bakra (priblizno) Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
1,5 0700000 12,10 2,8 14,4 20 100/kolut
2,5 0700000 7,41 3,4 24 31 100/kolut
4 000000 4,61 3,9 38,4 46 100/kolut
6 0700000 3,08 4,3 57,6 66 100/kolut

10 0700000 1,83 55 96 111 100/kolut



HO7V-R

Instalacijski vodi¢ 450/750 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 1
@ lIzolacija: PVC

SPECIFIKACIJA

INSTALACIJSKE ZICE | KABELI

Tip Standard )|
HO7V-R HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3
P JUS N.C3.200
& Nazivni napon 450/750 V
4 Ispitni napon 2500 V
5 Minimalna temperatura polaganja +5 °C
s Radna temperatura -40 °C -+70 °C
s Maksimalha radna temperatura +70 °C
3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
2 Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
UPORABA

Vod tipa HO7V-R se primjenjuje za unutarnje ozi¢enje alata i uredaja, kao i za instalaciju u kanalima i na zbuci.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

- . . Maksimalni Vanjski promjer o Neto tezina .
Nazivni presjek Boje otpor na 20 °C (priblizno) Tezina bakra (priblizno) Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
10 000 1,830 6,1 96 117 100/kolut
16 000 1,150 7,1 153,6 176 100/kolut

25 000 0,727 8,9 240 276 500/6
35 000 0,524 10,0 336 371 500/6
50 [ 27X J 0,387 11,7 480 505 500/7
70 [ XX } 0,268 13,6 672 710 500/7
95 [ XX ) 0,193 15,9 912 979 500/9
120 [ X 0,153 17,4 1152 1223 500/9
150 [ X/ 0,124 19,4 1440 1504 500/10
185 [ X/ 0,099 21,7 1776 1883 500/10

240 [ X7/) 0,075 24,7 2304 2466 500/12



HO5V-K

Instalacijski vodi¢ 300/500 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 5 (finozi&ni)

@ lIzolacija: PVC
PVC izolacija 70 °C (P/F)
PVC izolacija 105 °C (P/FT)

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO5V-K HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3

PIF, PIFT JUS N.C3.202

& Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

3 Minimalna temperatura polaganja +5 °C

3 Radna temperatura -40°C-+70°C

3 Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

@ Boja izolacije HD 308, S2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
UPORABA

Vod tipa HO5V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna narocita savitljivost, za ozi¢enje alata i
uredaja, kao insalacije u zgradama, polozene u cijevi ili na zbuku.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

. . Vanjski o -
- . . Maksimalni otpor > Tezina Neto tezina .
Nazivni presjek Boje q promjer et Pakovanje/Kolut
na 20 °C (priblizno) bakra (priblizno)
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
0,5 000000 39,00 2,1 B 9 100/kolut
0,75 0QV0C000 26,00 2,4 7,5 12 100/kolut

1 000000 19,5 2,5 10 15 100/kolut



HO7V-K

Instalacijski vodi¢ 450/750 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 5 (finozi&ni)

@ lIzolacija: PVC
PVC izolacija 70 °C (P/F)
PVC izolacija 105 °C (P/FT)

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO7V-K HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3

PIF, PIFT JUS N.C3.202

& Nazivni napon 450/750 V

4 Ispitni napon 2500 V

3 Minimalna temperatura polaganja +5 °C

3 Radna temperatura -40 °C -+70 °C

3 Maksimalna radna temperatura +70 °C

3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

@ Boja izolacije HD 308, S2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1

x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
UPORABA

Vod tipa HO7V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna narocita savitljivost, za ozicenje alata i
uredaja, kao insalacije u zgradama, polozene u cijevi ili na zbuku.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

- . . Maksimalni Vanjski promjer o Neto tezina .
Nazivni presjek Boje otpor na 20 °C (priblizno) Tezina bakra (priblizno) Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No

15 0700000 13,3 3,0 14,4 21 100/kolut
2,5 0700000 7,980 3,7 24 33 100/kolut
4 000000 4,950 4,2 38,4 49 100/kolut
6 0700000 3,300 5,3 57,6 73 100/kolut
10 000000 1,910 6,9 96 128 100/kolut
16 0700000 1,210 8,0 153,6 183 100/kolut

25 [ X/X ) 0,780 10,1 240 283 500/6
35 [ X/X ) 0,554 11,2 336 387 500/7
50 [ X/ 0,386 13,4 480 550 500/7
70 [ X 0,272 15,6 672 771 500/9
95 [ X/} 0,206 17,8 912 1024 500/9
120 o 0,161 20,4 1152 1282 500/10
150 [ X/ 0,129 22,4 1440 1577 500/12
185 [ X/ 0,106 24,4 1776 1964 500/12

240 [ X7/) 0,080 28,3 2304 2527 500/12



HO3VH-H

Instalacijski vodi¢ 300/300 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 6 (finozi¢ni)
@ lIzolacija: PVC

SPECIFIKACIJA

INSTALACIJSKE ZICE | KABELI

) Tip Standard
HO3VH-H HD 21.5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5
PIL JUS N.C3.300
& Nazivni napon 300/300 V
4 Ispitni napon 2000 V
5 Minimalna temperatura polaganja +5 °C
3 Radna temperatura +5°C -+50 °C
3 Maksimalna radna temperatura +60 °C
5 Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s
@ Boja izolacije HD 308. s2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 3 x @ kabela
é Boja plasta Bijela

UPORABA

Vod tipa HO3VH-H upotrebljava se za priklju¢ak manijih prijenosnih elektri¢nih trosila, kao $to su stolne lampe, radio aparati,
ventilatori i sl.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

- . Maksimalni otpor Vanjski promjer o Neto tezina .
Nazivni presjek na 20 °C (priblizno) Tezina bakra (priblizno) Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x0,5 39,00 2,6 x5,2 10 22,3 100/kolut

2x0,75 26,00 2,8x5,6 15 28,8 100/kolut



HO3VV-F

Instalacijski vodi¢ 300/300 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 5 (finozi&ni)
@ lzolacija: PVC
© Plast: PVC

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO3VV-F HD 21.5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5

PP/L JUS N.C3.301

& Nazivni napon 300/300 V

4 Ispitni napon 2000 V

5 Minimalna temperatura polaganja +5°C

5 Radna temperatura +5°C -+50°C

5 Maksimalna radna temperatura +60 °C

& Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

%44 Boja izolacije HD 308. s2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN |IEC 60332-1

~ Minimalni radijus savijanja 3 x @ kabela

2 Boja plasta Bijela
UPORABA

Vod tipa HO3VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna trosila pod laks$im radnim uvjetima, kao $to su prijenosne
svjetiljike, ventolatori, mikseri itd. Vodi¢i nisu primjerni za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijacih aparata, a isto tako nisu
primjerni za vanjsku upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁiam2alonigtpor Va?‘j)sr:(gl?ir:g)'ljer Tezina bakra h:s:%ﬁ;i‘i:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x0,5 39,00 51 10 36 100/kolut
2x0,75 26,00 5,6 15 46 100/kolut
3x0,5 39,00 5,4 15 44 100/kolut
3x0,75 26,00 5,9 21,6 56 100/kolut
4x0,5 39,00 5,9 20 58 100/kolut
4 x 0,75 26,00 6,5 29 68 100/kolut
5x0,5 39,00 6,6 24 65 100/kolut

5x0,75 26,00 7,1 36 83 100/kolut



HO5VV-F

Instalacijski vodi¢ 300/500 V

3
KONSTRUKCIJA

o © Vodié:  Cu - klase 5 (finoZiéni)

m @ lzolacija: PVC

§ © Plast: PVC

i}

O SPECIFIKACIJA

N

w Tip Standard

X HO5VV-F HD 21,5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5

(_I,’ PP/J JUS N.C3.302

0]

j aé” Nazivni napon 300/500 V

ﬁ 4 Ispitni napon 2000 V

(g 3 Minimalna temperatura polaganja +5°C

o a Radna temperatura +5°C -+50 °C
a Maksimalna radna temperatura +60 °C
5 Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s
@ Boja izolacije HD 308. s2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1
~ Minimalni radijus savijanja 3 x & kabela
é Boja plasta Bijela, crna

UPORABA

Vod tipa HO5VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna trosila pod laksim radnim uvjetima, kao sto su prijenosne
svjetiljke, ventolatori, mikseri itd. Vodi¢i nisu primjerni za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijacih aparata, a isto tako nisu
primjerni za vanjsku upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁi;‘n;(l)nigtpor Va?‘j;sr:(glgr?cr:)\jer Tezina bakra ’fﬁ:ﬁ,ﬁ;ﬁga Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x0,75 26,00 6,4 15 57 100/kolut
2x1,0 19,50 6,8 19 67 100/kolut
2x1,5 13,30 7,5 29 86 100/kolut
2x25 7,98 9,4 48 135 100/kolut
3x0,75 26,00 6,8 21,6 68 100/kolut
3x1,0 19,50 7,1 29 78 100/kolut
3x1,5 13,30 8,3 43,2 109 100/kolut
3x2,5 7,98 10,7 72 170 100/kolut
4 x 0,75 26,00 7,4 29 82 100/kolut
4x1,0 19,50 7,9 39 o8 100/kolut
4x1,5 13,30 9,2 58 137 100/kolut
4x2,5 7,98 11,1 96 208 100/kolut
5x 0,75 26,00 8,3 36 103 100/kolut

5x1,0 19,50 8,7 48 119 100/kolut



@ KAPISTKT

Nazivni presjek Makziam;(!)nigtpor Va?‘j)sr:(gl?ir:on)'ljer Tezina bakra r\:g:ic:)ﬁgii:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
5x1,5 13,30 10,3 72 171 100/kolut n
5x2,5 7,98 12,4 120 258 100/kolut
7x1,5 13,30 11,4 101 221 100/kolut
7x25 7,98 13,5 168 328 100/kolut
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NYIFY

Instalacijski vodic 230/400 V

Vodic: Cu-klase 1
lzolacija: PVC

Plast: PVC

Tip Standard

NYIFY VDE 0250

PP/R JUS N.C3.230

5 Nazivni napon 230/400 V

4 Ispitni napon 2000 V

a Minimalni radijus savijanja +5 °C

3 Radna temperatura -40 °C -+70°C
a Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
«?4 Boja izolacije HD 308. S2
AP Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
/x Minimalni radijus savijanja 4 x & kabela
)//4 Boja plasta Crna

Vod tipa NYIFY upotrebljava se u suhim prostorijama za instalaciju, te za trajno polaganje u zbuku ili ispod Zbuke.

- . Maksimalni otpor Vanjski promjer o Neto tezina .
Nazivni presjek na 20 °C (priblizno) Tezina bakra (priblizno) Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 12,10 4,35x 11,80 29 65 100/kolut
2x25 7,41 5,20 x 13,50 48 94 100/kolut
3x1,5 12,10 4,35 x 19,30 43 107 100/kolut

3x25 7,41 5,20 x 22,30 72 153 100/kolut



NYM

Instalacijski vodi¢ 300/500 V
E | (

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase1i2
@ lzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

@ Plast: PVC

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

NYM VDE 0250 Teil 204

PP JUS N.C3.220

& Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

é Minimalna temperatura polaganja +5°C

é Radna temperatura -40 °C - +70 °C

é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

2z Boja izolacije HD 308. S2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

~ Minimalni radijus savijanja 4 x & kabela

{4 Boja plasta Siva
UPORABA

Vod tipa NYM upotrebljava se za industrijsku i kuénu fiksnu instalaciju. Upotrebljavaju se u suhim i vlaznim prostorijama za
polaganje ispod i iznad zbuke bez posebne mehani¢ke zastite.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁiarlngtl)nigtpor Var(\g’srli(ti”%rr?g; jer Tezina bakra I\:S:%ﬁgir)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 12,10 8,5 29 103 100/kolut
2x25 7,41 9,8 48 134 100/kolut
2x4 4,61 11,4 77 206 100/kolut
2x6 3,08 12,9 115 280 100/kolut
2x 10 1,83 15,6 190 467 100/kolut
3x1,5 12,10 8,9 43 123 100/kolut
3x2,5 7,41 10,4 72 176 100/kolut
3x4 4,61 12,0 115 248 100/kolut
3x6 3,08 14,8 173 342 100/kolut
3x 10 1,83 17,7 288 585 100/kolut
3x 10 1,83 17,7 288 630 500/8
3x 16 1,15 19,2 461 790 500/10

3x25 0,727 23,4 720 1120 500/12



Maksimalni otpor Vanjski promjer Neto tezina

Nazivni presjek Tezina bakra Pakovanje/Kolut

na 20 °C (priblizno) (priblizno)
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
E 3x35 0,524 26,2 1008 1590 500/12
4x1,5 12,10 9,6 58 144 100/kolut
4x2,5 7,41 11,3 96 212 100/kolut
4x4 4,61 13,0 154 302 100/kolut
4x6 3,08 14,9 230 416 100/kolut
j 4x 10 1,83 19,4 384 715 100/kolut
] 4x 10 1,83 19,4 384 760 500/8
@ 4x 16 1,15 21,9 614 o987 500/10
§ 4 x 25 0,727 26,9 960 1538 500/12
w 4 x 35 0,524 30,1 1344 2030 500/12
(I'g 5x1,5 12,10 10,5 72 173 100/kolut
,ﬁ 5x2,5 7,41 12,3 120 256 100/kolut
w 5x4 4,61 14,2 192 363 100/kolut
Y 5x6 3,08 16,2 288 506 100/kolut
(4 5x 10 1,83 21,2 480 874 500/10
6 5x 10 1,83 21,2 480 915 500/10
j 5x 16 1,15 24,0 768 1213 500/12
5x25 0,727 29,6 1200 1895 500/12
& 5x 35 0,524 33,2 1680 2508 500/14
()] 7x1,5 12,10 11,6 101 208 100/kolut
Z 7 x2,5 7,41 13,1 168 325 100/kolut




HOS5VQ-F

PVC/PUR - Instalacijski vodi¢ 300/500 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 5
@ lzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

@ Plast: TMPU

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO5VQ-F KAPIS TKT

Cu-PVC/PUR-Y IEC

& Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

é Minimalna temperatura polaganja +5°C

8 Radna temperatura +5 °C - +50 °C

8 Maksimalna radna temperatura +60 °C

5 Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2

~x Minimalni radijus savijanja 3 x I kabela

(—ﬁ/ Boja plasta Narancasta
UPORABA

Vod je namijenjen priklju€ivanju alata, strojeva i motora u industrijskim uvjetima. Vod ima izrazito dobra mehanic¢ka svojstva na
habanije i pritisak kao i termicka i kemijska svojstva.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁi;ng(l)nigtpor Va?g)srz(gllioit:;;\jer Tezina bakra I\:::ic;)::i;ﬁion)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x0,75 26,0 6,4 15 49 1000/6
2x1 19,5 7,0 19 57 1000/6
3x0,75 26,0 7,0 21,6 60 1000/6
3x1 19,5 7,4 29 71 1000/7
4 x 0,75 26,0 7,6 29 76 1000/7

4x1 19,5 8,1 39 92 1000/7
5x0,75 26,0 8,5 36 o8 1000/7

5x1 19,5 9,0 48 116 1000/8



HO7BQ-F

EPR/PUR - Instalacijski vodi¢ 450/750 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 5
@ lzolacija: EPR tipa EI6
© Ispuna: EPDM
@ Plast: TMPU

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO7BQ-F HD 22.10 S1

Cu-EPR/PUR-Y IEC

,4,4“ Nazivni napon 450/750 V

4 Ispitni napon 2500 V

8 Minimalna temperatura polaganja -40 °C

8 Radna temperatura -40 °C - +75 °C

é Maksimalna radna temperatura +90 °C

5 Temperatura kratkog spoja +200 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2

~x Minimalni radijus savijanja 3 x D kabela

{»@ Boja plasta Narancasta
UPORABA

Vod je namijenjen priklju€ivanju alata, strojeva i motora u industrijskim uvjetima. Vod ima izrazito dobra mehani¢ka svojstva na
habanje i pritisak kao i termicka i kemijska svojstva.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁiamgcl)nigtpor Va?g;:g%:;'jer Tezina bakra '\z::ﬁoﬁ;ﬁ':)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 13,3 9,8 29 110 1000/7
2x2,5 7,98 10,3 48 148 1000/8
2x4 4,95 11,2 77 204 1000/9
2x6 3,3 13,2 115 305 1000/10
2x 10 1,91 16,9 190 486 1000/11
2x16 1,21 20,1 308 676 1000/12
3x1,5 13,3 10,4 43 154 1000/8
3x2,5 7,98 12,4 72 196 1000/9
3x4 4,95 13,8 115 248 1000/10
3x6 3,3 15,2 173 360 1000/10
3x 10 1,91 18,5 288 536 1000/11
3x 16 1,21 23,2 461 826 1000/12
4x1,5 18,3 11,6 58 180 1000/9

4x25 7,98 13,8 96 228 1000/10



@ KAPISTKT

Nazivni presjek Makziarnzacl)nigtpor Var('llj;sr:(ti“%t:cr)?jer Tezina bakra I\:g:%ltigﬁion)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
4x4 4,95 16,2 154 308 1000/11 E
4x6 3,3 18,1 230 460 1000/11

4x 10 1,91 22,1 384 704 1000/13
4x 16 1,21 22,3 614 940 1000/13
5x1,5 13,3 12,7 72 204 1000/9
5x2,5 7,98 15,3 120 264 1000/10
5x4 4,95 17,9 192 378 1000/11
5x6 3,3 20,0 288 536 1000/12
5x 10 1,91 25,9 480 860 1000/14
5x 16 1,21 30,0 768 1030 1000/16
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NHMH

Instalacijski vodi¢ sa specijalnim svojstvima u slucaju pozara 300/500 V
1 S——
4) i)

KONSTRUKCIJA

@ Vodié&: Cu-klase1i2

@ lzolacija: Termoplasti¢ni bezhalogeni polimer tipa 9YI2

© Ispuna: HFFR bezhalogena polimerna mjesavina

O Plast: HFFR bezhalogena polimerna mjesavina tip HM5

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

NHMH DIN VDE 0250-215

& Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

5 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -40 °C - +70 °C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
2 Boja izolacije HD 308. S2

] Test zapaljivosti EN 50266-2-4 IEC 60332-3
x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
@ Boja plasta Siva RAL 7035
UPORABA

Vod tipa NHMH koristi se kao zamjena za NYM (PP-Y) proizvode. Prednost mu je sto ima posebna svojstva u slu¢aju pozara
i Sto je bez bilo kakve emisije korozivnih i otrovnih plinova (HCI).

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁgngcl)nigtpor Va?g)srli(gl?ir::;jer Tezina bakra l\ég:&ﬁ;iion)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 12,1 7,9 29 89 100/kolut
2x25 7,41 8,7 48 120 100/kolut
2x4 4,61 10,1 77 172 100/kolut
2x6 3,08 11,5 115 236 100/kolut
2x 10 1,83 14,8 190 402 100/kolut
3x1,5 12,1 8,2 43 105 100/kolut
3x25 7,41 9,1 72 143 100/kolut
3x4 4,61 10,6 115 209 100/kolut
3x6 3,08 12,1 173 291 100/kolut
3x 10 1,83 15,4 288 488 100/kolut
4x1,5 12,1 8,9 58 123 100/kolut
4x2,5 7,41 9,8 96 172 100/kolut

4x4 4,61 11,9 154 262 100/kolut



@ KAPISTKT

Nazivni presjek Makﬁiam;énigtpor Va?‘j)srmlgrc\)on)'ljer Tezina bakra h:s:i%ﬁgﬁi:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
4x6 3,08 12,5 230 370 100/kolut
4 x 10 1,83 17,0 384 602 100/kolut
4x 16 1,15 20,1 614 961 500/10
4 x 25 0,72 25,0 960 1501 500/12
4 x 35 0,524 27,8 1344 1959 500/12
5x1,5 12,1 9,6 72 146 100/kolut :|
5x2,5 7,41 10,6 120 206 100/kolut H
5x4 4,61 13,3 192 329 100/kolut
5x6 3,08 14,6 288 446 100/kolut §
5x 10 1,83 18,4 480 728 100/kolut w
5x 16 1,15 22,4 768 1121 500/10 (LI3|
5x 25 0,727 27,4 1200 1739 500/12 ,N
5x 35 0,524 30,9 1680 2330 500/14 1}
7x1,5 13,3 10,5 101 194 100/kolut X
7x2,5 7,98 12,3 168 258 100/kolut Q
;
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NHXMH

Instalacijski vodi¢ sa specijalnim svojstvima u slucaju pozara 300/500 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié&: Cu-klase1i2

@ lzolacija: umrezeni PE, XLPE, tip 2XI1

© Ispuna: HFFR bezhalogena polimerna mjesavina

O Plast: HFFR bezhalogena polimerna mjesavina tip HM2

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

NHXMH DIN VDE 0250-214

& Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

5 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -40 °C - +70 °C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
2 Boja izolacije HD 308. S2
Py Test zapaljivosti EN 50266-2-4 IEC 60332-3
x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
// Boja plasta Siva

UPORABA

Vod tipa NHXMH upotrebljava se za polaganje ispod zbuke i na zbuku, u viaznim i suhim prostorijama, u naviazenim i suhim
kanalima, na zraku, ali nije za izravno polaganje u zemlju i vodu. Upotrebljava se za javne zgrade (hotele, bolnice, robne kuce,
metroe, kazalista, kinodvorane itd.) u ustanovama s visokom koncentracijom ljudi, gdje su dobra svojstva kabela u slucaju
pozara neophodna, i bez bilo kakve emisije otrovnih i korozivnih plinova ( HCI ).

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁgnza(l)nigtpor Var(!ésr:(ti”%oil::;jer Tezina bakra '\:::ﬁori;ii:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 12,1 8,3 29 107 100/kolut
2x25 7,41 9,1 48 139 100/kolut
2x4 4,61 10,5 77 195 100/kolut
2x6 3,08 11,5 115 253 100/kolut
2x 10 1,83 14,8 190 420 100/kolut
3x1,5 12,1 8,7 43 123 100/kolut
3x25 7,41 9,5 72 164 100/kolut
3x4 4,61 11,0 115 233 100/kolut
3x6 3,08 12,5 173 321 100/kolut
3x10 1,83 15,8 288 526 100/kolut
4x1,5 12,1 9,3 58 143 100/kolut

4x2,5 7,41 10,2 96 194 100/kolut



@ KAPISTKT

Nazivni presjek Makziarnzacl)nigtpor Va?g)srliglf’ir:gjer Tezina bakra I\:S:%Iti‘;:i:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
4x4 4,61 12,3 154 292 100/kolut m
4x6 3,08 13,9 230 404 100/kolut
4 x 10 1,83 17,3 384 642 100/kolut
4x 16 1,15 20,5 614 961 500/10
4 x 25 0,727 25,4 960 1501 500/12
4 x 35 0,524 28,2 1344 1959 500/12 :I
5x1,5 12,1 10,0 72 167 100/kolut "-'ﬂ
5x2,5 7,41 11,0 120 230 100/kolut
5x4 4,61 13,7 192 360 100/kolut §
5x6 3,08 15,0 288 482 100/kolut w
5x 10 1,83 18,8 480 774 100/kolut (Lljl
5x 16 1,15 22,8 768 1183 500/10 ,ﬁ
5x 25 0,727 27,8 1200 1816 500/12 w
5x 35 0,524 31,3 1680 2418 500/14 X
7x1,5 18,8 10,9 101 207 100/kolut Q
7x25 7,98 12,3 168 274 100/kolut %
<
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HO5RR-F

Instalacijski vodi¢ 300/500 V

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 5
@ lIzolacija: EPR (Etilen-propilen guma) tip El4
© Plast: EPR (Etilen-propilen guma) tip EM3

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

HO5RR-F HD 22.4 S3, VDE 0282/4

5,4“ Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

é Minimalna temperatura polaganja -25°C

é Radna temperatura 25 °C - +50 °C
é Maksimalna radna temperatura +60 °C

& Temperatura kratkog spoja +200 °C/5s
2 Boja izolacije HD 308. S2
x Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
x’/{/ Boja plasta Crna

UPORABA

Vod tipa HOS5RR-F upotrebljava se za prikljucivanje raznih kuc¢anskih aparata kao npr. usisivaca, tostera, miksera, stednjaka,
hladnjaka, itd.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makﬁiarnzelcl)nigtpor Va?ésr:(glgair::; jer Tezina bakra h:::%ﬁ;ﬁ':)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm mm kg/km m/No
2x1,5 13,3 8,6 29 85 100/kolut
2x25 7,98 10,2 48 118 100/kolut
3x1,5 13,3 9,2 43 o8 100/kolut
3x2,5 7,98 10,8 72 142 100/kolut
4x1,5 13,30 10,0 58 116 100/kolut
4x2,5 7,98 11,8 96 178 100/kolut
5x1,5 13,30 11,0 72 146 100/kolut

5x25 7,98 12,9 120 216 100/kolut



YM

Instalacijski vodi¢ 300/500 V
E | (

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 1i2
@ lIzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

O Plast: PVC

SPECIFIKACIJA
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Tip Standard

YM OVE-K 41-4 (HD 21.4 S2)

PP JUS N.C3.220

4,5“ Nazivni napon 300/500 V

4 Ispitni napon 2000 V

8 Minimalna temperatura polaganja +5°C

8 Radna temperatura -40 °C - +70 °C
é Maksimalna radna temperatura +70°C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
- { Minimalni radijus savijanja 4 x & kabela
{4/ Boja plasta Siva

UPORABA

Vod tipa YM upotrebljava se za industrijsku i ku¢nu fiksnu instalaciju. Upotrebljava se u suhim i vlaznim prostorijama za
polaganje ispod i iznad zbuke bez posebne mehanicke zastite.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazivni presjek Makziam2atl_)nigtpor Var;l:‘ﬂﬁ&fg;ijer Tezina bakra I\:::ﬁolt;ii:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
2x1,5 12,10 8,3 29 98 100/kolut
2x25 7,41 9,6 48 125 100/kolut
2x4 4,61 11,1 77 198 100/kolut
2x6 3,08 12,5 115 268 100/kolut
2x 10 1,83 16,2 190 456 100/kolut
3x1,5 12,10 8,5 43 117 100/kolut
3x25 7,41 10,1 72 165 100/kolut
3x4 4,61 11,7 115 237 100/kolut
3x6 3,08 14,4 173 332 100/kolut
3x 10 1,83 17,3 288 619 500/18
3x 16 1,15 19,0 460 776 500/10
3x25 0,727 23,1 720 1105 500/11

3x35 0,524 25,8 1008 1576 500/12



Nazivni presjek Makﬁiamgtl_)n‘i,gtpor Va?lj;,srligl%r:g;ljer Tezina bakra ":g:&ﬁ;:i:)a Pakovanje/Kolut
mm? Q/km mm kg/km kg/km m/No
E 4x1,5 12,10 9,4 58 134 100/kolut
4x25 7,41 11,0 96 204 100/kolut
4x4 4,61 12,7 154 294 100/kolut
4x6 3,08 14,6 230 405 100/kolut
4 x 10 1,83 19,1 384 756 500/8
j 4x 16 1,15 21,7 614 972 500/10
% 4 x 25 0,727 26,4 960 1524 500/12
4 x 35 0,524 29,8 1344 2018 500/12
§ 5x1,5 12,10 10,2 72 163 100/kolut
o 5x2,5 7,41 12,0 120 245 100/kolut
(I'g 5x4 4,61 13,8 192 352 100/kolut
,N 5x6 3,08 15,9 288 496 100/kolut
1} 5x 10 1,83 21,0 480 860 500/10
Y 5x 10 1,83 21,0 480 904 500/10
Q 5x 16 1,15 23,6 768 1201 500/12
6 5x 25 0,727 29,2 1200 1881 500/12
j 5x 35 0,524 32,8 1680 2498 500/14
7x1,5 12,10 11,4 101 197 100/kolut
& 7x25 7,41 12,8 168 314 100/kolut
(1))
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NAYBY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al

lzolacija: PVC

Ispuna: EPDM

Armatura: Dvije Celiche trake

Plast: PVC

Tip Standard

Al-PVC/DTA/PVC IEC 60502

Al-PVC/DTA/PVC BS 6346

NAYBY VDE 0271

PP 41-A JUS N.C5.220

y Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

& Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Z Boja izolacije HD 308. S2
Al Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka

ostecenja.
Nazi_vni Ob."!‘ olzlp?g“s\llnoqg:gla op?;:::‘,n:nje op?t::giine%je ;/r?)?:‘\sj‘e(:' Teii_ng I:;I:Ig Pakovanje Bubanj
R veEliez na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) G2 (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 191 - - 23,0 139 720 500 14
3x25 RM 1,20 82 102 29,0 217 980 500 16

3 x 25/16 RM/RM  1,20/1,91 82 102 31,0 263 1040 1000 16
3 x 35/16 SM/RM 0,868/1,91 100 123 29,0 350 1545 1000 16
3 x 50/25 SM/RM  0,641/1,20 119 144 33,0 507 1590 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,443/0,868 191 196 37,0 710 1520 1000 20
3 x 95/50 SM/SM  0,320/0,641 234 234 42,0 971 2350 1000 22
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 273 268 44,0 1247 2850 500 18

3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 311 300 49,0 1508 3350 500 20



Nazivni
presjek

mm?
3 x 185/95

4x16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razlicitim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razlicitim duzinama i

veli¢inama bubnja.

Oblik
vodica

SM/SM  0,164/0,320
3 x240/120 SM/SM 0,125/0,253

RM
RM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Maksimalni
otpor vodi¢a
na 20 °C

Q/km

1,91

1,20
0,868
0,641
0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125

Strujno
opterecenje
u zraku

A

360
427
81
99
119
152
186
216
246
285
338

Strujno
opterecenje
u zemlji

A

342
398
102
123
144
179
215
245
275
313
364

Vanjski
promijer
(priblizno)

mm
52,0
57,0
23,0
29,0
28,0
33,0
38,0
44,0
46,0
49,0
52,0
58,0

Tezina
aluminija

kg/km
1885
2436
185
290
406
580
812
1102
1392
1740
2146
2784

@ KAPISTKT

Tezina
kabela
(priblizno)

kg/km
3920
4850
845
1155
950
1250
1520
2220
2750
3250
3820
4650

Pakovanje Bubanj

m
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500

No

22
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NA2XBY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al

Izolacija: XLPE

Ispuna: EPDM

Armatura: Dvije Celicne trake

Plast: PVC

Tip Standard

Al-XLPE/DTA/PVC IEC 60502

Al-XLPE/DTA/PVC BS 5467

NA2XBY VDE 0276-603

XP 41-A JUS N.C5.230

y Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C

& Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2
Al Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja.

Nazi_vni Ob!ij( olzl:grs\llnoqg:gla opfg::lc’:n:nje opf::giéne%je ;/r%r;:'ns]‘e(; Teii_nﬁ -I::;Qg Pakovanje Bubanj
EEEE e na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) SRniE (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 1,91 - - 23,0 139 710 500 12
3x25 RM 1,20 102 112 29,0 217 980 500 16

3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 101 112 31,0 263 1090 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,443/0,868 191 196 37,0 710 1560 1000 20
3 x 95/50 SM/SM  0,320/0,641 234 234 42,0 971 1970 1000 22
3x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 273 268 44,0 1247 2340 1000 18
3x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 311 300 49,0 1508 3050 500 20
3x185/95 SM/SM 0,164/0,320 360 342 52,0 1885 3650 500 20

3 x240/120 SM/SM 0,125/0,320 427 398 57,0 2436 4640 500 22



@ KAPISTKT

o . Oblik Maksima!r}i Struj no Struj no Vanjs_ki Tezina Tezina . .
Nazivni presjek Vodica otpor vo::llca opterecenje opterecepje promjer aluminija kgbgla Pakovanje Bubanj
na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4x 16 RM 191 - - 23,0 185 815 1000 16
4 x 25 RM 1,20 102 112 29,0 290 1125 1000 16
4 x 35 SM 0,868 149 135 28,0 406 925 1000 16
4 x 50 SM 0,641 149 158 33,0 580 1050 1000 18
4 x 70 SM 0,443 191 196 39,0 812 1220 1000 20
4 x 95 SM 0,320 234 234 44,0 1102 1820 500 16
4 x 120 SM 0,253 273 268 46,0 1392 2250 500 18
4 x 150 SM 0,206 311 300 49,0 1740 2750 500 20
4 x 185 SM 0,164 360 342 52,0 2146 3320 500 20
4 x 240 SM 0,125 427 398 58,0 2784 4050 500 22

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specific¢nim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razli¢itim duzinama i
velic¢inama bubnja.
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NAYRY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al

lzolacija: PVC

Ispuna: EPDM

Armatura: Okrugle pocinCane celi¢cne Zice, Al zZice

Plast: PVC

Tip Standard

Al-PVC/ISWA/PVC IEC 60502

Al-PVC/ISWA/PVC BS 6346

NAYRY VDE 0271

PP 44-A JUS N.C5.220

y Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

& Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2
Al Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Nazi_vni Ob!ivk ol\t/I:é("s\l,rgg:gla op?et::g:eonje opfg::lc’:n:nje ;/r?)?ml;::' Teii_ng -kr:;g:g Pakovanje Bubanj
B vieEiEz na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) Ll (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,641 166 230 19,1 145 845 1000 14
1 x70 RM 0,443 210 283 21,1 203 1085 1000 14
1 x95 RM 0,320 259 340 23,4 275 1400 1000 16
1x 120 RM 0,253 302 389 26,3 348 1700 1000 16
1 x 150 RM 0,206 345 436 28,3 435 2100 1000 18
1x185 RM 0,164 401 496 30,8 536 2550 500 14
1 x 240 RM 0,125 479 578 34,1 696 3260 500 16
1 x 300 RM 0,100 550 654 37,0 870 3980 500 16

1 x 400 RM 0,0778 653 754 42,0 1160 5100 500 18



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé::?e%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 1,91 - - 24,0 139 950 1000 14
3x25 RM 1,20 82 102 30,0 217 1350 1000 16

3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 82 102 28,1 263 1410 1000 18
3 x 35/16 SM/RM 0,868/1,91 100 123 29,2 350 1640 1000 16
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 119 144 33,0 507 1710 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,443/0,868 152 179 37,0 710 2080 500 16
3 x 95/50 SM/SM  0,320/0,641 186 215 43,0 971 2590 500 18
3 x 120/70 SM/SM  0,253/0,443 216 245 45,0 1247 3030 500 18
3 x 150/70 SM/SM  0,206/0,443 246 275 49,0 1508 3590 500 20
3 x 185/95 SM/SM  0,164/0,320 285 313 56,0 1885 4260 500 22
3 x 240/120 SM/ISM  0,125/0,253 338 364 61,0 2436 5340 500 22
4x 16 RM 1,91 - - 26,0 185 1155 1000 16

4 x 25 RM 1,20 81 102 33,0 290 1540 1000 18

4 x 35 SM 0,868 99 122 31,0 406 1400 1000 18

4 x 50 SM 0,641 119 144 36,0 580 1780 1000 20

4 x 70 SM 0,443 152 179 40,0 812 2200 500 16

4 x 95 SM 0,320 186 215 45,0 1102 2780 500 18
4 x 120 SM 0,253 216 245 48,0 1392 3200 500 20
4 x 150 SM 0,206 246 275 53,0 1740 3890 500 20
4 x 185 SM 0,164 285 313 56,0 2146 4600 500 22

4 x 240 SM 0,125 338 364 62,0 2784 5850 500 22



NA2XRY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

7
£ JD
7
A
Vodic: Al
Izolacija: XLPE
Ispuna: EPDM
Armatura: Okrugle pocinCane celi¢cne Zice, Al zZice
Plast: PVC
Tip Standard
Al-XLPE/SWA/PVC IEC 60502
Al-XLPE/SWA/PVC BS 5467
NA2XBY VDE 0276-603
XP 44-A JUS N.C5.230
y Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
3 Minimalna temperatura polaganja -5°C
é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C
& Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
2 Boja izolacije HD 308. S2
Al Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

L . Maksimalni Strujno Strujno Vanijski . Tezina
Nraezsl_verx vooz:g(a otpor vodica optereéenje opterecenje promjer a-lll-,lenz‘lli:ia' - kabela Pakovanje Bubanj
pres na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) : (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,641 205 252 19,1 145 465 1000 14
1 x70 RM 0,443 260 310 21,1 203 565 1000 14
1 x95 RM 0,320 321 372 23,4 275 695 1000 16
1x 120 RM 0,253 376 425 26,3 348 805 1000 16
1 x 150 RM 0,206 431 476 28,3 435 975 1000 18
1x185 RM 0,164 501 541 30,8 536 1150 500 14
1 x 240 RM 0,125 600 631 34,1 696 1390 500 16
1 x 300 RM 0,100 696 716 37,0 870 1645 500 16

1 x 400 RM 0,0778 821 825 42,0 1160 2140 500 18



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé::?e%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 1,91 - - 24,0 139 895 1000 14
3x25 RM 1,20 101 112 30,0 217 1230 1000 16

3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 101 112 25,0 263 1345 1000 18
3 x 35/16 SM/RM 0,868/1,91 125 134 29,0 350 1575 1000 16
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 149 158 34,0 507 1520 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,443/0,868 191 196 37,0 710 1920 500 16
3 x 95/50 SM/SM  0,320/0,641 234 234 43,0 971 2325 500 18
3 x 120/70 SM/SM  0,253/0,443 273 268 45,0 1247 2730 500 18
3 x 150/70 SM/SM  0,206/0,443 311 300 49,0 1508 3330 500 20
3 x 185/95 SM/SM  0,164/0,320 360 342 56,0 1885 3960 500 22
3 x 240/120 SM/ISM  0,125/0,253 427 398 61,0 2436 4990 500 22
4x 16 RM 1,91 - - 26,0 185 1035 1000 16

4 x 25 RM 1,20 102 112 26,0 290 1385 1000 18

4 x 35 SM 0,868 149 135 31,0 406 1640 1000 18

4 x 50 SM 0,641 149 158 36,0 580 1600 1000 20

4 x 70 SM 0,433 191 196 40,0 812 2035 500 16

4 x 95 SM 0,320 234 234 45,0 1102 2470 500 18

4 x 120 SM 0,253 273 268 48,0 1392 2950 500 20
4 x 150 SM 0,206 311 300 53,0 1740 3590 500 20
4 x 185 SM 0,164 360 342 56,0 2146 4290 500 22

4 x 240 SM 0,125 427 398 62,0 2784 5430 500 22



NAYFY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Al

@ lIzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

@ Armatura: Plosnate, pocinéane ¢eli¢ne Zice
® Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
Al-PVC/SWA/PVC IEC 60502
Al-PVC/ISWA/PVC BS 6346
NAYFY VDE 0271
PP 45-A JUS N.C5.220
5,4/’ Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
5 Minimalna temperatura polaganja -5°C
% é Radna temperatura -30 °C - +70 °C
o é Maksimalna radna temperatura +70 °C
d 5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
2 2 Boja izolacije HD 308. S2
X A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
2 x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(IQ %é Boja plasta Crna
w
0
14
% UPORABA
L

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nazi_vni Ob.l i!‘ oT:cI)(rs\I/rgg:gla opﬁ: ::jén: nje opﬁ: :lejiéne%je [\alr%rrl’::::' Teii_n? I: ;Qg Pakovanje Bubanj
EREEES veElsz na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) aluminija (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,641 205 252 19,1 145 635 1000 14

1 x70 RM 0,443 260 310 21,1 203 745 1000 14

1 x95 RM 0,320 321 372 23,4 275 915 1000 16
1x 120 RM 0,253 376 425 24,6 348 1050 1000 16
1 x 150 RM 0,206 431 476 26,5 435 1240 1000 16

1x185 RM 0,164 501 541 28,5 536 1450 500 14



@ KAPISTKT

o A Maksimalni Strujno Strujno Vanijski < Tezina
N;zs'.\g: v?)gilg(a otpor vodi¢a opterecenje opterec¢enje  promijer a-ll;enﬁligie" a kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) I (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 240 RM 0,125 600 631 32,0 696 1750 500 14
1 x 300 RM 0,100 696 716 35,2 870 2010 500 16
1 x 400 RM 0,0778 821 825 39,1 1160 2975 500 16

NAPOMENA: Sve debljine, promjeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razlic¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razli¢itim duzinama i
velicinama bubnja.
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NA2XFY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Al

@ lzolacija: XLPE

© Ispuna: EPDM

@ Armatura: Plosnate, pocinéane ¢eli¢ne Zice
® Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

Al-XLPE/SWA/PVC IEC 60502

Al-XLPE/SWA/PVC BS 5467

NA2XFY VDE 0276-603

XP 45-A JUS N.C5.230

5,4/’ Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

5 Minimalna temperatura polaganja -5°C
% é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
o é Maksimalna radna temperatura +90 °C
d 5 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
2 2 Boja izolacije HD 308. S2
' A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
2 =~ Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
(IQ %é Boja plasta Crna
w
0
14
w UPORABA
Z
L

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Naziyni Ob.l i!‘ o?:cla(rs\l/rgg:gla opﬁ: ::jén: nje opﬁ: :lejiine%je ;%%T::' Teii_nﬁ I: ;Qg Pakovanje Bubanj
EREEES veElsz na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) aluminija (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,641 205 252 19,1 145 580 1000 14

1 x70 RM 0,443 260 310 21,1 203 690 1000 14

1 x95 RM 0,320 321 371 23,4 275 840 1000 16
1x 120 RM 0,253 376 425 24,6 348 980 1000 16
1 x 150 RM 0,206 431 476 26,5 435 1120 1000 16
1x185 RM 0,164 501 541 28,5 536 1370 500 14

1 x 240 RM 0,125 600 631 32,0 696 1640 500 14



@ KAPISTKT

o A Maksimalni Strujno Strujno Vanijski < Tezina
N;zs'.\g: v?)gilg(a otpor vodi¢a opterecenje opterec¢enje  promijer a-ll;enﬁligia' a kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) I (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 300 RM 0,100 696 716 35,2 870 1920 500 16
1 x 400 RM 0,0778 821 825 39,1 1160 2330 500 16

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razli¢itim duzinama i
veli¢inama bubnja.
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NAYY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM

Plast: PVC

Tip Standard

NAYY HD 603 S1: Part 3G. (DIN VDE 0276 T 603)
PP 00-A JUS N.C5.220

Al-PVC/PVC IEC 60502

Al-PVC/PVC BS 6346

v Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C - +70 °C
8 Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
~x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
@ Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne oCekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahanickim
nateznim silama.

Nazi_vni Ob!i!( olr;;s:/rgg:g; opf;:gjc'neonje opfs:gféneonje r\alraorrlrj'rsjglr Teii_ng ;(I'aetz)gg Pakovanje Bubanj
Bt ez na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) Ellil 2 (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x16 RM 1,91 - - 12,1 46 150 1000 10
1x25 RM 1,20 110 160 13,2 73 196 1000 10
1x35 RM 0,868 135 193 13,7 102 240 1000 10
1 x50 RM 0,641 166 230 15,5 145 315 1000 10
1x70 RM 0,443 210 283 17,5 203 405 1000 12
1 x95 RM 0,320 259 340 19,6 276 520 1000 12
1x 120 RM 0,253 302 389 21,1 348 615 1000 13
1 x 150 RM 0,206 345 436 23,2 435 740 1000 13
1x185 RM 0,164 401 496 25,8 537 904 1000 14
1 x 240 RM 0,125 479 578 28,2 696 1115 1000 15

1 x 300 RM 0,100 555 656 SRS 870 1435 1000 16



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé:zél%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 400 RM 0,077 653 756 34,9 1160 1820 500 15
1 x 500 RM 0,061 772 873 39,3 1450 2230 500 16
1 x 630 RM 0,049 915 1011 44,1 1827 2600 500 18
3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 82 102 26,5 263 576 500 14
3 x 35/16 RM/RM 0,868/1,91 100 123 29,5 351 705 500 14
3 x 50/25 SM/RM 0,641/0,120 119 144 32,1 507 973 500 15
3 x 70/35 SM/RM 0,443/0,868 152 179 35,7 710 1256 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,320/0,641 186 215 41,3 971 1670 500 15
3 x 120/50 SM/RM 0,253/0,641 216 245 44,4 1189 1985 500 16
3 x 120/70 SM/RM 0,253/0,443 216 245 44,4 1247 2045 500 18
3 x 150/70 SM/RM 0,206/0,443 246 275 49,4 1508 2480 500 20
3 x 185/95 SM/RM 0,164/0,320 285 313 54,5 1885 3076 500 20
3 x240/120 SM/RM 0,125/0,253 338 364 61,0 2436 3846 500 22
3 x 70/35 SM/SM 0,443/0,868 152 179 29,4 710 1286 500 14
3 x 95/50 SM/SM 0,320/0,641 186 215 32,9 o971 1720 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 216 245 35,4 1247 2095 500 14
3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 246 275 39,5 1508 2560 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,164/0,320 285 313 43,3 1885 3145 500 16
3 x 240/120 SM/SM 0,125/0,253 338 364 48,8 2436 3940 500 18
4x 16 RM 1,91 - - 23,1 185 690 500 12
4 x 25 RM 1,20 81 102 26,7 290 960 500 12
4 x 35 RM 0,868 99 123 29,2 406 1180 500 14
4 x 35 SM 0,686 99 123 26,5 406 805 500 12
4 x 50 SM 0,641 119 144 29,6 580 1060 500 14
4 x 70 SM 0,443 152 179 33,4 812 1418 500 14
4 x 95 SM 0,32 186 215 37,9 1102 1865 500 14
4 x 120 SM 0,253 216 245 41,3 1392 2258 500 16
4 x 150 SM 0,206 246 275 45,1 1740 2745 500 16
4 x 185 SM 0,164 285 313 49,4 2146 3355 500 18
4 x 240 SM 0,125 338 364 55,7 2784 4250 500 20
4 x 300 SM 0,100 400 419 61,0 3480 5170 500 22
5x 16 RM 1,90 - - 23,8 232 725 500 12
5x 25 RM 1,20 82 102 28,8 363 1060 500 14
5x 35 RM 0,868 100 123 31,8 507 1305 500 14
5 x 50 RM 0,641 119 144 37,5 725 1750 500 14
5x 70 RM 0,443 152 179 43,4 1015 2427 500 16
5 x 95 RM 0,320 186 215 49,5 1380 3220 500 18
5x 120 RM 0,253 216 245 54,5 1740 3890 500 20
Presjek signalnog vodica Vanjski promijer (priblizno) Efektivni otpor vodi¢a 20 °C Tezina vodic¢a
mm? mm Q/km kg/km
1,5 2,9 12,08 20

2,5 3,5 7,136 32



NA2XY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al
Izolacija: XLPE
Ispuna: EPDM

Plast: PVC

Tip Standard

NA2XY HD 603 S1: Part 5G, DIN VDE 0276-603 5G-2
XP 00-A JUS N.C5.220

Al-XLPE/PVC IEC 60502

;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C

3 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

?y Boja izolacije HD 308. s2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x @ kabela
3//4 Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne o&ekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim
nateznim silama.

_— . Maksimalni Strujno Strujno Vanijski - Tezina
N;z;ver‘: v?;ld):ga otpor vodi¢a opterecenje opterecenje promjer aIJenﬁliEia'a kabela Pakovanje Bubanj
pres na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) ) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x16 RM 1,91 - - 10,2 46 122 1000 10
1x25 RM 1,20 136 177 11,9 73 169 1000 10
1x35 RM 0,868 166 212 13,0 102 206 1000 11
1 x50 RM 0,641 205 252 14,9 145 267 1000 11
1x70 RM 0,443 260 310 17,0 203 358 1000 12
1 x95 RM 0,320 321 372 18,9 276 451 1000 12
1x 120 RM 0,253 376 425 20,7 348 546 1000 12
1 x 150 RM 0,206 431 476 22,7 435 655 500 12
1x185 RM 0,164 501 541 25,1 5874 800 500 13
1 x 240 RM 0,125 600 631 27,6 696 o87 500 14

1 x 300 RM 0,100 696 716 SRS 870 1324 1000 16



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé:zél%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 400 RM 0,077 821 825 34,9 1160 1640 500 15
1 x 500 RM 0,061 971 o952 39,3 1450 2030 500 16
1 x 630 RM 0,049 1151 1102 44,1 1827 2400 500 18
3 x 25/16 RM/RM 1,238/1,20 101 112 24,4 263 515 500 12
3 x 35/16 RM/RM 0,885/1,91 125 134 27,1 351 622 500 13
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 149 158 27,8 507 805 500 14
3 x 70/35 SM/RM 0,443/0,868 191 196 32,0 710 1085 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,320/0,641 234 234 35,6 971 1390 500 15
3 x 120/50 SM/RM 0,253/0,648 273 268 39,8 1189 1710 500 16
3 x 120/70 SM/RM 0,253/0,443 273 268 39,8 1247 1770 500 16
3 x 150/70 SM/RM 0,206/0,443 311 300 43,9 1508 2163 500 16
3 x 185/95 SM/RM 0,164/0,320 360 342 48,5 1885 2647 500 18
3 x 240/120 SM/RM 0,125/0,253 427 398 54,1 2436 3298 500 20
3 x 70/35 SM/SM 0,443/0,868 191 196 28,8 710 935 500 14
3 x 95/50 SM/SM 0,320/0,641 234 234 32,2 971 1120 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 273 268 34,6 1247 1430 500 14
3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 311 300 38,5 1508 1950 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,164/0,320 360 342 42,4 1885 2345 500 16
3 x 240/120 SM/SM 0,125/0,253 427 398 47,2 2436 2980 500 18
4x 16 RM 1,91 - - 22,1 185 596 1000 12
4 x 25 RM 1,20 102 112 26,2 290 851 500 12
4 x 35 RM 0,868 126 135 28,9 406 1055 500 14
4 x 35 SM 0,868 126 135 25,9 406 690 500 12
4 x 50 SM 0,641 149 158 28,4 580 832 500 14
4 x70 SM 0,443 191 196 32,4 812 1147 500 14
4 x 95 SM 0,32 234 234 32,4 1102 1460 500 14
4 x 120 SM 0,253 273 268 40,6 1392 1861 500 16
4 x 150 SM 0,206 311 300 44,8 1740 2318 500 16
4 x 185 SM 0,164 360 342 49,2 2146 2866 500 18
4 x 240 SM 0,125 427 398 54,9 2784 3616 500 20
4 x 300 SM 0,100 507 457 58,8 3480 4500 500 22
5x 16 RM 1,91 - - 23,4 232 625 500 12
5x 25 RM 1,20 102 112 28,2 363 950 500 14
5x 35 RM 0,868 126 135 31,0 507 1195 500 14
5 x 50 RM 0,641 149 158 36,8 725 1540 500 14
5x 70 RM 0,443 191 196 42,8 1015 2240 500 16
5x 95 RM 0,320 234 234 48,5 1380 3015 500 18
5x 120 RM 0,253 273 268 53,6 1740 3580 500 20
Presjek signalnog vodica Vanjski promijer (priblizno) Efektivni otpor vodi¢a 20 °C Tezina vodic¢a
mm? mm Q/km kg/km
1,5 2,9 12,08 20

2,5 3,5 7,136 32



E-AYY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM

Plast: PVC

Tip Standard

E-AYY HD 603 S1: Part 3A

y Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

& Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Z Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne oc¢ekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim
nateznim silama.

L . Maksimalni Strujno Strujno Vanijski . Tezina
Nraez;_verx vooz:g(a otpor vodica opterecenje opterec¢enje promijer a-llx-,lerﬁli:ia'a kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) ) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x16 RM 1,91 - - 12,1 46 150 1000 10
1x25 RM 1,2 110 160 13,2 73 196 1000 10
1x35 RM 0,868 135 193 13,7 102 240 1000 10
1 x50 RM 0,641 166 230 15,1 145 302 1000 10
1x70 RM 0,443 210 283 16,9 203 386 1000 12
1 x95 RM 0,320 259 340 19,9 276 500 1000 12
1x 120 RM 0,253 302 389 20,4 348 586 1000 13
1 x 150 RM 0,206 345 436 22,6 435 716 1000 13
1x185 RM 0,164 401 496 24,2 537 884 1000 14
1 x 240 RM 0,125 479 578 27,2 696 1078 1000 15
1 x 300 RM 0,100 550 654 31,1 870 1385 1000 16
1 x 400 RM 0,077 653 756 33,9 1160 1760 500 15

1 x 500 RM 0,061 772 873 37,8 1450 2095 500 16



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé:zél%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 630 RM 0,049 - - 42,4 1827 2415 500 18
3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 81 102 26,5 263 576 500 14
3 x 35/16 RM/RM 0,868/1,91 99 122 29,5 351 705 500 14
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 119 144 31,8 507 945 500 15
3 x 70/35 SM/RM 0,443/0,868 152 179 34,9 710 1186 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,320/0,641 186 215 40,3 971 1563 500 15
3 x 120/50 SM/RM 0,253/0,641 216 245 43,5 1189 1845 500 16
3 x 120/70 SM/RM 0,253/0,443 216 245 43,5 1247 1936 500 18
3 x 150/70 SM/RM 0,206/0,443 246 275 48,6 1508 2340 500 20
3 x 185/95 SM/RM 0,164/0,320 285 313 5815 1885 2970 500 20
3 x240/120 SM/RM 0,125/0,320 338 364 59,2 2436 3650 500 22
3 x 70/35 SM/SM 0,443/0,868 152 179 28,9 710 1186 500 14
3 x 95/50 SM/SM 0,320/0,641 186 215 32,9 971 1610 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 216 245 34,6 1247 1906 500 14
3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 246 275 38,5 1508 2430 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,164/0,320 285 313 42,0 1885 2985 500 16
3 x240/120 SM/SM 0,125/0,253 338 364 46,8 2436 3740 500 18
4x 16 RM 1,91 - - 23,1 185 690 500 12
4 x 25 RM 1,20 81 102 26,7 290 960 500 12
4 x 35 RM 0,868 99 122 29,2 406 1180 500 14
4 x 35 SM 0,868 99 122 26,5 406 805 500 12
4 x 50 SM 0,641 119 144 29,4 580 980 500 14
4 x 70 SM 0,443 152 179 32,6 812 1290 500 14
4 x 95 SM 0,32 186 215 36,2 1102 1685 500 14
4 x 120 SM 0,253 216 245 40,2 1392 2030 500 16
4 x 150 SM 0,206 246 275 44,2 1740 2575 500 16
4 x 185 SM 0,164 285 313 48,0 2148 3120 500 18
4 x 240 SM 0,125 338 364 53,4 2784 4020 500 20
4 x 300 SM 0,100 400 419 58,2 3480 4860 500 22
5x 16 RM 1,91 - - 23,8 230 725 500 12
5x 25 RM 1,20 82 102 28,8 363 1060 500 14
5x 35 RM 0,868 100 123 31,8 507 1305 500 14
5 x 50 RM 0,641 119 144 36,8 725 1680 500 14
5x 70 RM 0,443 152 179 42,6 1015 2268 500 16
5x 95 RM 0,320 186 215 48,6 1380 3006 500 18
5x 120 RM 0,253 216 245 53,4 1740 3580 500 20
Presjek signalnog vodica Vanjski promijer (priblizno) Efektivni otpor vodi¢a 20 °C Tezina vodica
mm? mm Q/km kg/km
1,5 2,9 12,08 20

2,5 3,5 7,136 32



E-AY2Y

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM

Plast: HDPE

Tip Standard

E-AY2Y HD 603 S1: Part 3A

y Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura 70 °C

& Temperatura kratkog spoja 160 °C/5s

2z Boja izolacije HD 308. S2
(/4 Boja plasta Crna

x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne ocekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim
nateznim silama.

Naziyni Ob!i!( o':c,l:;s\l/rgg:gla op?g:gg‘eonje opf:::g‘:nje ;\alr?)r::\?e(lr Teii_n? 'kr:;gg Pakovanje Bubanj
EIEEE vEBREE na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) Slniniis (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x16 RM 1,91 - - 12,1 46 150 1000 10
1x25 RM 1,20 110 159 13,2 73 196 1000 10
1 x35 RM 0,868 135 193 13,7 102 240 1000 10
1 x50 RM 0,641 166 230 15,1 145 302 1000 10
1 x70 RM 0,834 210 283 16,9 203 386 1000 12
1 x95 RM 0,320 259 340 19,0 276 500 1000 12
1x 120 RM 0,253 302 389 20,4 348 586 1000 13
1 x 150 RM 0,206 345 436 22,6 435 716 1000 13
1x185 RM 0,164 401 496 24,2 5874 884 1000 14
1 x 240 RM 0,125 479 578 27,2 696 1790 1000 15
1 x 300 RM 0,100 550 654 31,1 870 1385 1000 16
1 x 400 RM 0,077 653 756 33,9 1160 1760 500 15
1 x 500 RM 0,061 772 873 37,8 1450 2095 500 16

1 x 630 RM 0,049 - - 42,4 1827 2415 500 18



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé:zél%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
(FIEEELS el na 20 °C u zraku uzemlji  (priblizno) 2UMNIA  (riplizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3 x 70/35 SM/SM 0,443/0,868 152 179 28,8 710 1186 500 14
3 x 95/50 SM/SM 0,320/0,641 186 215 32,9 971 1610 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 216 245 34,6 1247 1906 500 14
3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 246 275 38,5 1508 2430 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,164/0,320 285 313 42,0 1885 2985 500 16
3 x245/120 SM/SM 0,125/0,253 338 364 46,8 2436 3740 500 18
3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 81 102 26,5 263 576 500 14
3 x 35/16 RM/RM 0,868/1,91 99 122 29,5 351 705 500 14
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 157 188 31,8 507 945 500 15
3 x 70/35 SM/RM 0,443/0,868 199 232 34,9 710 1186 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,320/0,641 246 242 40,3 971 1563 500 15
3 x 120/50 SM/RM 0,253/0,641 285 280 43,5 1189 1845 500 16
3 x 120/70 SM/RM 0,253/0,443 326 318 43,5 1247 1936 500 18
3 x 150/70 SM/RM 0,206/0,443 374 359 48,6 1508 2340 500 20
3 x 185/95 SM/RM 0,164/0,320 445 406 53,5 1885 2970 500 20
3 x240/120 SM/RM 0,125/0,253 338 473 59,2 2436 3650 500 22
4x 16 RM 1,91 - - 23,6 185 690 500 12
4 x 25 RM 1,20 81 102 26,7 290 960 500 12
4 x 35 RM 0,868 99 122 29,2 420 1180 500 14
4 x 35 SM 0,868 99 122 26,5 406 805 500 12
4 x 50 SM 0,641 119 144 29,4 580 980 500 14
4 x 70 SM 0,443 152 179 32,6 812 1290 500 14
4 x 95 SM 0,32 186 215 36,2 1102 1685 500 14
4 x 120 SM 0,253 216 245 40,2 1392 2030 500 16
4 x 150 SM 0,206 246 275 44,2 1740 2575 500 16
4 x 185 SM 0,164 285 313 48,0 2146 3120 500 18
4 x 240 SM 0,125 338 364 53,4 2784 4020 500 20
4 x 300 SM 0,100 400 419 58,2 3480 4860 500 22
5x 16 RM 1,91 - - 23,8 230 725 500 12
5x 25 RM 1,20 81 102 28,8 363 1060 500 14
5x 35 RM 0,868 99 122 31,8 507 1305 500 14
5 x 50 RM 0,641 119 144 36,8 725 1680 500 14
5x 70 RM 0,443 152 179 42,6 1015 2268 500 16
5x 95 RM 0,320 186 215 48,6 1380 3006 500 18
5x 120 RM 0,253 216 245 53,4 1740 3580 500 20
Presjek signalnog vodica Vanjski promijer (priblizno) Efektivni otpor vodi¢a 20 °C Tezina vodica
mm? mm Q/km kg/km
1,5 2,9 12,08 20

2,5 3,5 7,136 32



NAY2Y

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Al
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM

Plast: HDPE

Tip Standard

NAY2Y HD 603 S1: Part 3G. (DIN VDE 0276 T 603)
PP 0O0-A JUS N.C5.220

Al-PVC/PVC IEC 60502

AlI-PVC/PVC BS 6346

;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
Z Boja izolacije HD 308. S2
x Minimalni radijus savijanja 12 x J kabela
2 Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne ocekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim
nateznim silama.

i . Maksimalni Strujno Strujno Vanjski 5 Tezina
Nraezs'.\;?(' voozglc!:(a otpor vodica opterecenje opterecenje promjer aIJ?ﬁlilr:?a kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku uzemlji  (priblizno) 13 (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x16 RM 1,91 - - 12,1 46 120 1000 10
1x25 RM 1,20 110 160 13,2 73 170 1000 10
1x35 RM 0,868 135 193 13,7 102 205 1000 10
1 x50 RM 0,641 166 230 15,5 145 275 1000 10
1x70 RM 0,443 210 283 17,5 203 365 1000 12
1 x95 RM 0,320 259 340 19,6 276 468 1000 12
1x 120 RM 0,253 302 389 21,1 348 570 1000 13
1 x 150 RM 0,206 345 436 23,2 435 685 1000 13
1x185 RM 0,164 401 496 25,8 537 834 1000 14
1 x 240 RM 0,125 479 578 28,2 696 1015 1000 15

1 x 300 RM 0,100 555 656 SRS 870 1320 1000 16



O KAPIS

NaZi.Vni Ob!ivk oll/l:;s:/rgg:g; opfé:zél%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rr‘lj'lsj‘e(:' Teii_nf:_\ :ae;gg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) UMM (oriplizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 400 RM 0,077 653 759 34,9 1160 1640 500 15
1 x 500 RM 0,061 772 873 39,3 1450 2045 500 16
1 x 630 RM 0,049 915 1011 44,1 1827 2390 500 18
3 x 25/16 RM/RM 1,20/1,91 82 102 26,5 263 507 500 14
3 x 35/16 RM/RM 0,868/1,91 100 123 29,5 351 620 500 14
3 x 50/25 SM/RM 0,641/1,20 119 144 32,1 507 890 500 15
3 x 70/35 SM/RM 0,443/0,868 152 179 35,7 710 1076 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,320/0,641 186 215 41,3 971 1436 500 15
3 x 120/50 SM/RM 0,253/0,641 216 245 44,4 1189 1720 500 16
3 x 120/70 SM/RM 0,253/0,443 216 245 44,4 1247 1773 500 18
3 x 150/70 SM/RM 0,206/0,443 246 275 49,4 1508 2150 500 20
3 x 185/95 SM/RM 0,164/0,320 285 313 54,5 1885 2680 500 20
3 x240/120 SM/RM 0,125/0,253 338 364 61,0 2436 3695 500 22
3 x 70/35 SM/SM 0,443/0,868 152 179 29,4 710 1096 500 14
3 x 95/50 SM/SM 0,320/0,641 186 215 32,9 o971 1456 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,253/0,443 216 245 35,4 1247 1798 500 14
3 x 150/70 SM/SM 0,206/0,443 246 275 39,5 1508 2148 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,164/0,320 285 313 43,3 1885 2720 500 16
3 x 240/120 SM/SM 0,125/0,253 338 364 48,8 2436 3376 500 18
4x 16 RM 1,91 - - 23,1 185 590 500 12
4 x 25 RM 1,20 81 102 26,7 290 866 500 12
4 x 35 RM 0,868 99 122 29,2 420 1060 500 14
4 x 35 SM 0,868 99 122 26,5 420 760 500 12
4 x 50 SM 0,641 119 144 29,6 580 960 500 14
4 x 70 SM 0,443 152 179 33,4 812 1286 500 14
4 x 95 SM 0,320 186 215 37,9 1102 1725 500 14
4 x 120 SM 0,253 216 245 41,3 1392 2070 500 16
4 x 150 SM 0,206 246 275 45,1 1740 2575 500 16
4 x 185 SM 0,164 285 313 49,4 2146 3173 500 18
4 x 240 SM 0,125 338 364 55,7 2784 4008 500 20
4 x 300 SM 0,100 400 419 61,0 3480 4920 500 22
5x 16 RM 1,91 - - 23,8 230 650 500 12
5x 25 RM 1,20 82 102 28,8 363 975 500 14
5x 35 RM 0,868 100 123 31,8 507 1200 500 14
5 x 50 RM 0,641 119 144 37,5 725 1685 500 14
5x 70 RM 0,443 152 179 43,4 1015 2260 500 16
5 x 95 RM 0,320 186 215 49,5 1380 2980 500 18
5x 120 RM 0,253 216 245 54,5 1740 3630 500 20
Presjek signalnog vodica Vanjski promijer (priblizno) Efektivni otpor vodi¢a 20 °C Tezina vodic¢a
mm? mm Q/km kg/km
1,5 2,9 12,08 20

2,5 3,5 7,136 32



NYBY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 2
lzolacija: PVC

Ispuna: EPDM

Armatura: Dvije Celicne trake

Plast: PVC

Tip Standard

PVC/DTA/PVC IEC 60502

PVC/DTA/PVC BS 6346

NYBY VDE 0271

PP 41 JUS N.C5.220

& Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

3 Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

?y Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x g kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka
ostecenja.

Nazi_vni Ob!i!( ollc/l:;‘s\l/rgca:l:?:la opfg::iirlaonje op?;::iin:nje ;\)1'?)’:1]1?::‘ Tezina -erliglg Pakovanje Bubanj
presjek e na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno) P2 (oriblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 1,15 84 107 23,0 461 1050 500 14
3x25 RM 0,727 105 132 29,0 720 1460 500 16

3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 100 128 31,0 873 1500 1000 16
3 x 35/16 SM/RM 0,524/1,15 122 155 29,0 1162 1805 1000 16
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 157 188 33,0 1680 2300 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 188 225 37,0 2352 3460 1000 20
3 x 95/50 SM/SM  0,193/0,387 232 271 42,0 3216 4600 1000 22
3 x 120/70 SM/SM  0,153/0,268 269 309 44,0 4128 5700 500 18

3 x 150/70 SM/ISM  0,124/0,268 308 348 49,0 4992 7065 500 20



Nazivni
presjek

mm?

3 x 185/95
3 x 240/120
4x 16
4 x25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razlicitim duzinama i

velicinama bubnja

Oblik
vodic¢a

SM/SM
SM/SM
RM
RM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Maksimalni
otpor vodic¢a
na 20 °C

Q/km
0,0991/0,193
0,0754/0,153

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991
0,0754

Strujno
opterecenje
u zraku

A
354
419

79
106
129
157
199
246
285
326
374
445

Strujno
opterecenje
u zemlji

A
394
458
102
133
159
188
232
280
318
359
406
473

Vanjski
promijer
(priblizno)

mm
52,0
57,0
25,5
31,0
28,5
33,5
39,0
44,0
46,0
49,0
52,0
58,0

Tezina
bakra

kg/km
6240
8064
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216

@ KAPISTKT

Tezina
kabela
(priblizno)

kg/km
8800
11160
1300
1800
2200
2900
4200
5200
6620
8100
9890
12220

Pakovanje Bubanj

m
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500

No
22
22
16
16
16
18
20
16
18
20
22
22

4
Z
3
]
1]
g
X
%
()
l_
Ly
O
14
Lu
Z
]



N2XBY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 2
lzolacija: XLPE

Ispuna: EPDM

Armatura: Dvije Celicne trake

Plast: PVC

Tip Standard

XLPE/DTA/PVC IEC 60502

XLPE/DTA/PVC BS 5467

N2XBY VDE 0276-603

XP 41 JUS N.C5.230

& Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

3 Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C

5 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

?y Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x g kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehanicka

ostecenja.
Nazi_vni Ob!i!( ollc/l:;‘s\l/rgca:l:?:la opfg::iirlaonje op?;::iin:nje ;\)1'?)’:1]1?::‘ Tezina -erliglg Pakovanje Bubanj
presjek e na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno) P2 (oriblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x 16 RM 1,15 96 111 23,0 461 1020 500 14
3x25 RM 0,727 130 143 29,0 720 1430 500 16

3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 133 145 31,0 873 1470 1000 18
3 x 35/16 SM/RM 0,524/1,15 133 174 29,0 1162 1800 1000 16
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 197 206 33,0 1680 2280 1000 18
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 73 86 37,0 2352 3410 1000 20
3 x 95/50 SM/SM  0,193/0,387 96 111 42,0 3216 4560 1000 22
3 x 120/70 SM/SM  0,153/0,268 130 143 44,4 4128 5675 500 18

3 x 150/70 SM/ISM  0,124/0,268 160 173 49,0 4992 7030 500 20



Nazivni
presjek

mm?

3 x 185/95
3 x 240/120
4x 16
4 x25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240

NAPOMENA: Sve debljine, promjeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specific¢nim zahtjevima kupca. Kapis nudi razlicite
materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razlicitim duzinama i velicinama

bubnja.

Oblik
vodic¢a

SM/ISM  0,0991/0,193
SM/SM  0,0754/0,153

RM
RM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Maksimalni
otpor vodic¢a
na 20 °C

Q/km

1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124

0,0991
0,0754

Strujno
opterecenje
u zraku

A
195
247

o8
133
162
197
250
308
359
412
475
564

Strujno
opterecenje
u zemlji

A
205
252
112
145
174
206
254
305
348
392
444
517

Vanjski
promijer
(priblizno)

mm
52,0
57,0
25,5
31,0
28,5
33,5
39,0
44,0
46,0
49,0
52,0
58,0

Tezina
bakra

kg/km
6240
8064
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216

@ KAPISTKT

Tezina
kabela
(priblizno)

kg/km
8760
11130
1270
1760
2160
2850
4140
5130
6570
8050
9810
12125

Pakovanje Bubanj

m
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500

No
22
22
16
16
16
18
20
16
18
20
22
22

4
Z
3
]
1]
g
X
%
()
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NYRY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 2

lzolacija: PVC

Ispuna: EPDM

Armatura: Okrugle pocinCane celicne Zice, Al zZice

Plast: PVC

Tip Standard

PVC/SWA/PVC IEC 60502

PVC/SWA/PVC BS 6346

NYRY VDE 0271

PP 44 JUS N.C5.220

& Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

3 Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

?y Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x g kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanic¢ka ostecenja. Za hidraulicka postrojenja,
polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Naziyni Ob!i!( ollc/l:;‘s\l/rgca:l:?:la opfg::iirlaonje op?;::iin:nje ;\)1'?)’:1]1?::‘ Tezina -erliglg Pakovanje Bubanj
presjek e na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno) P2 (oriblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,387 169 195 19,1 480 840 1000 14
1x70 RM 0,268 213 238 21,1 672 1080 1000 14
1 x95 RM 0,193 264 286 23,4 912 1380 1000 16
1x 120 RM 0,153 307 325 26,3 1152 1706 1000 16
1 x 150 RM 0,124 352 365 28,3 1440 2055 1000 18
1x 185 RM 0,0991 406 413 30,8 1776 2460 500 14
1 x 240 RM 0,0754 483 479 34,1 2304 3115 500 16
1 x 300 RM 0,0601 557 541 37,0 2880 3870 500 16

1 x 400 RM 0,047 646 614 42,0 3840 5100 500 18



O KAPIS

Nazi_vni Ob!i}( oll/l:;s:/rgg:g; opfé::ge%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rrllj'lsjle(:' Tezina :aeé:;g Pakovanje Bubanj
presjek vedica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) P2k (oriplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x16 RM 1,15 84 107 24,0 461 1250 1000 14
3x25 RM 0,727 105 132 30,0 720 1800 1000 16

3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 100 128 31,0 873 2370 1000 18
3 x 35/16 SM/RM 0,524/1,15 122 155 29,0 1162 2275 1000 16
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 157 188 34,0 1680 3160 100 18
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 180 210 37,0 2352 4025 500 16
3 x 95/50 SM/SM  0,193/0,387 188 225 43,0 3216 5400 500 18
3 x 120/70 SM/SM  0,153/0,268 232 271 45,0 4128 6480 500 18
3 x 150/70 SM/SM  0,124/0,268 269 309 49,0 4992 7610 500 20
3 x 185/95 SM/SM  0,0991/0,193 308 348 56,0 6240 10445 500 22
3 x240/120 SM/SM  0,0754/0,153 354 394 61,0 8064 12970 500 22
4x16 RM 1,15 79 102 26,0 614 1750 1000 16
4 x 25 RM 0,727 106 133 33,0 960 2400 1000 18

4 x 35 SM 0,524 129 159 31,0 1344 2700 1000 18

4 x 50 SM 0,387 157 188 36,0 1920 3820 1000 20

4 x 70 SM 0,268 199 232 40,0 2688 4750 500 16

4 x 95 SM 0,193 246 280 45,0 3648 6250 500 18

4 x 120 SM 0,153 285 318 48,0 4608 8000 500 20
4 x 150 SM 0,124 326 359 53,0 5760 9400 500 20
4 x 185 SM 0,0991 374 406 56,0 7104 11500 500 22

4 x 240 SM 0,0754 445 473 62,0 9216 13800 500 22



N2XRY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 2

lzolacija: XLPE

Ispuna: EPDM

Armatura: Okrugle pocinCane celicne Zice, Al zZice

Plast: PVC

Tip Standard

XLPE/SWA/PVC IEC 60502

XLPE/SWA/PVC BS 5467

N2XRY VDE 0276-603

XP 44 JUS N.C5.230

& Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 3500 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

3 Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C

5 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

?y Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 15 x g kabela
(/4 Boja plasta Crna

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanic¢ka ostecenja. Za hidraulicka postrojenja,
polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Naziyni Ob!i!( ollc/l:;‘s\l/rgca:l:?:la opfg::iirlaonje op?;::iin:nje ;\)1'?)’:1]1?::‘ Tezina -erliglg Pakovanje Bubanj
presjek e na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno) P2 (oriblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,387 169 195 19,1 480 788 1000 14
1x70 RM 0,268 213 238 21,1 672 1032 1000 14
1 x95 RM 0,193 264 286 23,4 912 1300 1000 16
1x 120 RM 0,153 307 325 26,3 1152 1657 1000 16
1 x 150 RM 0,124 352 365 28,3 1440 1960 1000 18
1x 185 RM 0,0991 406 413 30,8 1776 2375 500 14
1 x 240 RM 0,0754 483 479 34,1 2304 3005 500 16
1 x 300 RM 0,0601 557 541 37,0 2880 3650 500 16

1 x 400 RM 0,047 646 614 42,0 3840 4720 500 18



O KAPIS

Nazi_vni Ob!i}( oll/l:;s:/rgg:g; opfé::ge%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rrllj'lsjle(:' Tezina :aeé:;g Pakovanje Bubanj
presjek vedica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) P2k (oriplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x16 RM 1,15 84 107 24,0 461 1170 1000 14
3x25 RM 0,727 105 132 30,0 720 2180 1000 16

3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 100 128 31,0 873 2370 1000 18
3 x 35/16 SM/RM 0,524/1,15 122 155 29,0 1162 2275 1000 16
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 157 188 34,0 1680 3160 100 18
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 180 210 37,0 2352 4330 500 16
3 x 95/50 SM/SM  0,193/0,387 188 225 43,0 3216 5420 500 18
3 x 120/70 SM/SM  0,153/0,268 232 271 45,0 4128 7150 500 18
3 x 150/70 SM/SM  0,124/0,268 269 309 49,0 4992 7670 500 20
3 x 185/95 SM/SM  0,0991/0,193 308 348 56,0 6240 9930 500 22
3 x240/120 SM/SM  0,0754/0,153 354 394 61,0 8064 12390 500 22
4x16 RM 1,15 79 102 26,0 614 1544 1000 16
4 x 25 RM 0,727 106 133 33,0 960 2130 1000 18

4 x 35 SM 0,524 129 159 31,0 1344 2670 1000 18

4 x 50 SM 0,387 157 188 36,0 1920 3232 1000 20

4 x 70 SM 0,268 199 232 40,0 2688 4600 500 16

4 x 95 SM 0,193 246 280 45,0 3648 5870 500 18

4 x 120 SM 0,153 285 318 48,0 4608 7625 500 20
4 x 150 SM 0,124 326 359 53,0 5760 8990 500 20
4 x 185 SM 0,0991 374 406 56,0 7104 10910 500 22

4 x 240 SM 0,0754 445 473 62,0 9216 13720 500 22



NYFY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 2

@ lIzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

@ Armatura: Plosnate, pocinéane ¢eli¢ne Zice
® Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

PVC/SWA/PVC IEC 60502

PVC/SWA/PVC BS 6346

NYFY VDE 0271

PP 45 JUS N.C5.220

‘5,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

a Minimalna temperatura polaganja -5°C
% 5 Radna temperatura -30°C-+70°C
o a Maksimalna radna temperatura +70 °C
d a Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
11] é Boja izolacije HD 308. s2
g -
Y A% Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
z x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
I(Q {&/ Boja plasta Crna
w
O
14
w UPORABA
Z
L

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanic¢ka ostecenja. Za hidraulicka postrojenja,
polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

i . Maksimalni Strujno Strujno Vanijski 5 Tezina
NaZ|yn| Ob!'!( otpor vodi¢a opterecenje opterecenje  promijer e kabela Pakovanje Bubanj
presjek vodi¢a bakra
na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 50 RM 0,387 169 195 19,1 480 950 1000 14
1x70 RM 0,268 213 238 21,1 672 1170 1000 14
1 x 95 RM 0,193 264 286 23,4 912 1520 1000 16
1x120 RM 0,153 307 325 24,6 1152 1800 1000 16
1 x 150 RM 0,124 352 365 26,5 1440 2165 1000 16
1x 185 RM 0,0991 406 413 28,5 1776 2615 500 14

1 x 240 RM 0,0754 483 479 32,0 2304 3280 500 14



@ KAPISTKT

o n Maksimalni Strujno Strujno Vanijski < Tezina
Nraezs'.\g: v?)gilg(a otpor vodi¢a opterec¢enje opterec¢enje  promijer -:;eazk'p: kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x 300 RM 0,0601 557 541 35,2 2880 4010 500 16
1 x 400 RM 0,047 646 614 39,1 3840 4965 500 16

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razli¢itim duzinama i
velicinama bubnja.
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N2XFY

Armirani energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu - klase 2

@ lzolacija: XLPE

© Ispuna: EPDM

@ Armatura: Plosnate, pocinéane ¢eli¢ne Zice
® Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

XLPE/SWA/PVC IEC 60502

XLPE/SWA/PVC BS 5467

N2XFY VDE 0276-603

XP 45 JUS N.C5.230

‘;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

a Minimalna temperatura polaganja -5°C
Z Radna temperatura -30 °C - +90 °C
Z
o a Maksimalna radna temperatura +90 °C
d 3 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
11] é Boja izolacije HD 308. s2
g -
Y A% Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
z x Minimalni radijus savijanja 15 x & kabela
I(Q {&/ Boja plasta Crna
w
O
14
w UPORABA
Z
L

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanic¢ka ostecenja. Za hidraulicka postrojenja,
polazu se direktno u zemlju i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Naziyni Ob."!( olkc,l:(l)(rs:/?ca:l:g:a op?et::i':neonje op?et:leji':nec:\je r\)ll'?)rljll’l?e(:‘ Tezina I:;:‘Ig Pakovanje Bubanj
E = na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno)  °2K™@  (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No

1 x50 RM 0,387 265 326 19,1 480 895 1000 14
1x70 RM 0,268 336 400 21,1 672 1120 1000 14

1 x95 RM 0,193 415 480 23,4 912 1435 1000 16
1x120 RM 0,153 485 548 24,6 1152 1730 1000 16
1 x 150 RM 0,124 557 616 26,5 1440 2050 1000 16
1x185 RM 0,0991 646 698 28,5 1776 2530 500 14

1 x 240 RM 0,0754 774 815 32,0 2304 3180 500 14



Nazivni
presjek

mm?
1 x 300
1 x 400

NAPOMENA: Sve debljine, promijeri i tezine su priblizni, precizne vrijednosti ¢e biti odredene prema specificnim zahtjevima kupca. Kapis nudi
razlicite materijale ispune u razli¢itim bojama, u zavistnosti od primjene i o potrebama klijenta. Pakovanje je dostupno u razli¢itim duzinama i

velicinama bubnja.

Oblik
vodic¢a

RM
RM

Maksimalni
otpor vodic¢a
na 20 °C

Q/km
0,0601
0,047

Strujno
opterecenje
u zraku
A
901
1060

Strujno
opterecenje
u zemlji

A
9027
1064

Vanijski
promijer
(priblizno)

mm
35,2
39,1

Tezina
bakra

kg/km
2880
3840

@ KAPISTKT

Tezina
kabela
(priblizno)

kg/km
3850
4795

Pakovanje Bubanj

m
500
500

No
16
16

Z
4
3
m
1]
q
X
%
()
l_
Ly
O
14
m
Z
m



NYY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu-klase 1i2
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM ili PP traka

Plast: PVC

Tip Standard

NYY HD 603 S1.Part 3G (DIN VDE 0276 Teil 603)
PP OO JUS N.C5.220

PVC/PVC IEC 60502

PVC/PVC BS 6346

;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Z Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x @ kabela
&z Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne ocekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim
nateznim silama.

Naziyni Ob!i!( o':c/l:(rrs\l/nc:g:gla opfg:gjc'neonje opft;c:gién:nje ;\alr?)r::\?gll' uiie ::;Z:g Pakovanje Bubanj
presjek vodica na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) 2L (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x15 RE 12,10 27 41 6,6 14 59 1000 6
1x25 RE 7,41 35 55 7,0 24 72 1000 6

1x4 RE 4,61 47 71 7,9 38 o8 1000 7

1x6 RE 3,08 59 90 8,4 58 122 1000 7
1x10 RE 1,83 81 124 9,1 96 180 1000 7
1x10 RM 1,83 64 83 9,7 96 179 1000 7
1x16 RM 1,15 84 107 10,7 154 246 1000 8
1x25 RM 0,727 114 138 12,5 240 358 1000 9
1x35 RM 0,524 139 164 13,6 336 462 1000 10
1 x50 RM 0,387 169 195 15,4 480 612 1000 10



O KAPIS

Nazi_vni Ob!i}( oll/l:;s:/rgg!g; opfé:gél%je opﬁ::giineonje |\o/::>rrllj1$j‘e(lr Tezina :aeé:;g Pakovanje Bubanj
presjek vodica na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) LaRe (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x70 RM 0,268 213 238 17,2 672 830 1000 12
1 x95 RM 0,193 264 286 19,5 912 1117 1000 12
1x 120 RM 0,153 307 325 21,1 1152 1377 1000 14
1 x 150 RM 0,124 352 365 23,0 1440 1674 1000 14
1 x185 RM 0,0991 406 413 25,7 1776 2094 1000 14
1 x 240 RM 0,0754 483 479 28,7 2304 2709 1000 16
1 x 300 RM 0,0601 557 541 31,5 2880 3328 500 14
1 x 400 RM 0,0470 646 614 34,5 3840 4250 500 18
1 x 500 RM 0,0366 747 693 38,2 4800 5200 500 20
1 x 630 RM 0,0283 1187 1468 42,0 6050 6500 500 22
2x1,5 RE 12,10 21 30 11,6 29 193 1000 8
2x25 RE 7,41 28 39 12,4 48 230 1000 9
2x4 RE 4,61 37 50 14,1 77 313 1000 9
2x6 RE 3,08 47 62 15,1 115 379 1000 10
2x 10 RE 1,83 64 83 16,7 192 510 1000 10
2x 10 RM 1,83 64 83 17,8 192 560 1000 12
2x16 RM 1,15 87 115 19,9 307 741 1000 12
2x25 RM 0,727 118 150 23,3 480 1076 1000 14
2x 35 RM 0,524 149 183 26,0 672 1352 1000 14
3x1,5 RE 12,10 19 27 12,0 43 214 1000 9
3x25 RE 7,41 26 36 12,9 72 263 1000 9
3x4 RE 4,61 34 46 14,8 115 363 1000 10
3x6 RE 3,08 43 58 15,9 173 446 1000 10
3x 10 RE 1,83 59 78 17,6 288 616 1000 11
3x 10 RM 1,83 59 79 18,7 288 672 1000 12
3x 16 RM 1,15 79 102 21,0 461 904 1000 12
3x25 RM 0,727 106 183 25,1 720 1327 500 12
3x35 RM 0,524 129 159 27,5 1008 1685 500 12
3x 16/10 RM/RM 1,15/1,83 79 102 21,3 556 775 1000 12
3 x 25/10 RM/RM 0,727/1,83 106 133 25,5 816 1105 500 12
3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 106 1E8 25,5 873 1155 500 12
3 x 35/16 RM/RM 0,524/1,15 129 159 28,3 1161 1456 500 12
3 x 35/25 SM/RM  0,524/0,727 129 159 28,3 1248 1538 500 13
3 x 35/25 RM/RM  0,524/0,727 122 155 28,3 1248 1538 500 13
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 157 188 30,1 1680 2029 500 12
3 x 70/35 SM/RM  0,268/0,524 199 232 33,6 2352 2750 500 14
3 x 70/50 SM/RM  0,268/0,387 199 232 33,6 2496 2900 500 14
3 x 95/50 SM/RM  0,193/0,387 246 280 38,7 3216 3780 500 15
3 x 120/70 SM/RM  0,153/0,268 285 318 28,5 4128 4715 500 15
3 x 150/70 SM/RM 0,124/0,268 326 359 46,2 4992 5650 500 16
3 x 185/95 SM/RM 0,099/0,193 374 406 50,9 6240 7146 500 18
3 x 240/120 SM/RM 0,075/0,153 445 473 56,1 8064 9175 500 20
3 x 50/35 SM/SM 0,387/0,524 180 210 29,5 1776 2250 500 12
3 x 70/35 SM/SM 0,268/0,524 188 225 33,3 2352 2850 500 13
3 x 95/50 SM/SM 0,193/0,387 232 271 37,6 3216 3860 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,153/0,268 269 309 40,3 4128 4775 500 15
3 x 150/70 SM/SM 0,124/0,268 308 348 44,7 4992 5680 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,099/0,193 354 394 50,2 6240 7150 500 18
3 x 240/120 SM/SM  0,0754/0,153 419 458 55,5 8064 9185 500 20
4x1,5 RE 12,10 19 27 13,0 58 220 1000 10
4x2,5 RE 7,41 25 36 13,9 96 290 1000 10
4 x 4,0 RE 4,61 34 47 15,8 154 400 1000 11
4 x 6,0 RE 3,08 43 59 16,9 230 510 1000 11
4 x 10 RE 1,83 59 79 19,1 384 720 1000 12
4x 16 RM 1,15 79 102 22,0 614 1050 1000 13
4 x 25 RM 0,727 106 133 27,8 960 1646 500 12

4 x 35 RM 0,524 129 159 30,5 1344 2117 500 14



Nazi_vni Ob!i!( oI::Apa:rs\I/rgg:g; op?::g:;onje op?(:rr'::ineonje ;'aorrl'fjle(:' Tezina ;(rzlilglg Pakovanje Bubanj
presjek vodica  "ha20°C u zraku uzemli  (priblizno) PK™@  (priplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4 x 35 SM 0,524 129 159 25,8 1344 1750 500 12
4 x 50 SM 0,387 157 188 29,9 1920 2253 500 12
4 x 70 SM 0,268 199 232 33,2 2688 3097 500 14
4 x 95 SM 0,193 246 280 38,6 3648 4245 500 16

4 x 120 SM 0,153 285 318 41,8 4608 5263 500 16
4 x 150 SM 0,124 326 359 46,7 5760 6502 500 16
4 x 185 SM 0,0991 374 406 51,3 7104 8065 500 20
4 x 240 SM 0,0754 445 473 58,3 9216 10583 500 22
5x1,5 RE 12,10 19 27 13,3 72 258 1000 10
5x2,5 RE 7,41 25 36 14,3 120 330 1000 10

5x4 RE 4,61 34 47 16,7 192 469 500 9

5x6 RE 3,08 43 59 18,1 288 599 500 9
5x 10 RE 1,83 59 79 20,6 480 890 500 10
5x 10 RM 1,830 59 78 22,4 480 961 500 10
5x 16 RM 1,150 78 101 25,7 768 1354 500 12
5x 25 RM 0,727 105 132 30,3 1200 1996 500 14
5x35 RM 0,524 129 159 34,6 1680 2631 500 14
5 x 50 RM 0,387 157 188 38,6 2400 3459 500 16
5x 70 RM 0,268 199 232 44,1 3360 4735 500 16

5x 95 RM 0,193 246 280 50,6 4560 6432 500 20



NYY signalni kabeli

Signalni kabeli

Vodic: Cu-klase 1
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM

Plast: PVC

Tip Standard

NYY HD 603 S1.Part 3G (DIN VDE 0276 Teil 603)
PP 00-Y JUS N.C5.220

PVC/PVC IEC 60502

PVC/PVC BS 6346

& Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5 °C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Z Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
& Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne ocekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mehani¢kim
nateznim silama.

Naziyni ob."!( ol\t/l:okrs\llrgg:gla opfet:g]c’n;nje op?::::éneonje ;\Dlrac:rl'::ie(lr uiie I:;Ienlz Pakovanje Bubanj
presjek vodica na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) 2ELTE (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
7x15 RE 12,10 12 16 29,9 101 280 1000 10
7 x2,5 RE 7,41 16 20 33,2 168 375 1000 10

7 x4 RE 4,61 20 29 38,6 269 545 1000 12
8x1,5 RE 12,10 11 15 14,9 115 305 1000 10
8x2,5 RE 7,41 15 19 16,2 192 420 1000 10

8x4 RE 4,61 17 24 19,6 307 641 1000 12
10x 1,5 RE 12,10 10 13 17,0 144 395 1000 12
10x2,5 RE 7,41 14 17 18,6 240 536 1000 12
10x4 RE 4,61 18 26 22,9 387 790 1000 14

12x1,5 RE 12,10 10 12 17,5 173 435 1000 12



o A Maksimalni Strujno Strujno Vanjski o Tezina
N;Zs'.\g: voogiI:“I:(a otpor vodi¢a opterecenje opterec¢enje  promijer -::-)szlpaa kabela Pakovanje Bubanj
pres) na 20 °C u zraku uzemljii  (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
12x2,5 RE 7,41 18 16 19,2 288 595 1000 12

12x4 RE 4,61 16 22 24,0 460 876 1000 14
14x 1,5 RE 12,10 9 12 19,1 202 480 1000 12
14 x 2,5 RE 7,41 13 15 20,0 336 670 1000 12

14x4 RE 4,61 15 20 25,1 538 990 1000 14
16x 1,5 RE 12,10 8 10 19,1 230 540 1000 12
16 x 2,5 RE 7,41 12 14 21,8 384 678 1000 14

16 x4 RE 4,61 13 19 26,3 614 1116 1000 14
19x 1,5 RE 12,10 8 10 20,0 274 650 1000 12
19x2,5 RE 7,41 11 14 22,8 456 850 1000 14

19x4 RE 4,61 13 19 27,6 730 1265 1000 14

_— . Maksimalni Strujno Strujno Vanjski o Tezina

N,-aezsl-\g:(l v?)gil:il*.(a otpor vodi¢a opterecenje opterecenje  promijer -II;ZZK'?: kabela Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku u zemlji  (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
21 x1,5 RE 12,10 7 9 21,7 302 710 1000 14
21 x2,5 RE 7,41 10 12 24,2 504 994 1000 14
24 x 1,5 RE 12,10 7 9 24,5 346 825 1000 14
24 x 2,5 RE 7,41 10 12 26,5 576 1136 1000 15
30x1,5 RE 12,10 7 9 25,1 432 925 1000 16
30x2,5 RE 7,41 9 11 27,6 720 1326 1000 16
40x 1,5 RE 12,10 6 8 27,4 576 1205 1000 16
40 x 2,5 RE 7,41 9 10 30,6 960 1705 1000 18
60 x 1,5 RE 12,10 5 8 32,5 864 1695 1000 20
60 x 2,5 RE 7,41 8 9 36,5 1140 2452 1000 20



NY2Y

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu-klase 1i2
lzolacija: PVC
Ispuna: EPDM ili PP traka

Plast: HDPE

Tip Standard

NY2Y VDE 0276, Teil 603 ( =HD 603 S1. Part 3G)
;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

5 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s
2z Boja izolacije HD 308. S2
~x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama. Prednost ovoga kabela je u tvrdoci vanjskog HDPE plasta, pa se moze
upotrebljavati u sredini, gdje se mogu ocekivati ve¢a mehanicka ostecenja.

Nazi_vni Ob!ivk o'\t/l:c:(rs\llrggzgg opfé:giﬁne(:\je op?;::jc’n:nje ;\)/raor::\sjle(:' Uslie -I::;::Ig Pakovanje Bubanj
B vEseE na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) 227 (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x1,5 RE 12,10 27 41 6,6 14 44 1000 6
1x25 RE 7,41 35 55 7,0 24 58 1000 6

1x4 RE 4,61 47 71 7,9 38 74 1000 7

1x6 RE 3,08 59 90 8,4 58 102 1000 7
1x 10 RE 1,83 81 124 9,1 96 162 1000 7
1x 10 RM 1,830 81 124 9,7 96 158 1000 7
1x 16 RM 1,150 107 160 10,7 154 218 1000 8
1x25 RM 0,727 144 208 12,5 240 338 1000 9
1 x 35 RM 0,524 176 250 13,6 336 442 1000 10
1 x 50 RM 0,387 214 296 15,4 480 573 1000 10
1x70 RM 0,268 270 365 17,2 672 792 1000 12
1 x 95 RM 0,193 334 438 19,5 912 1023 1000 12
1x 120 RM 0,153 389 501 21,1 1152 1225 1000 14

1 x 150 RM 0,124 446 563 23,0 1440 1438 1000 14



NEZI Ob!i}( o'\tn:cl;‘s\lzgzgg op?(::::ineonje op?et:gféneilje ;/r?)r:\{ls]le(:‘ el I:tz;enlg Pakovanje Bubanj
RESIES vodica  "ha'20°C u zraku uzemli  (priblizno) P2™@  (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x185 RM 0,0991 516 639 25,7 1776 1967 1000 14
1 x 240 RM 0,0754 618 746 28,7 2304 2945 1000 16
1 x 300 RM 0,0601 717 848 31,5 2880 3150 500 14
1 x 400 RM 0,0440 843 975 34,5 3840 4035 500 18
1 x 500 RM 0,0366 994 1125 38,2 4800 5006 500 20
1 x 630 RM 0,0283 1180 1304 42,0 6050 6280 500 22
2x1,5 RE 12,10 22 34 11,6 29 125 1000 8
2x2,5 RE 7,41 30 45 12,4 48 161 1000 9

2x4 RE 4,61 40 59 14,1 77 230 1000 9

2x6 RE 3,08 51 73 15,1 115 305 1000 10
2x 10 RE 1,83 63 82 16,7 192 453 1000 11
2x 10 RM 1,83 63 98 17,8 192 594 1000 12
2x 16 RM 1,15 85 127 19,9 307 654 1000 12
2x25 RM 0,727 112 163 22,3 480 975 1000 14
2x35 RM 0,524 148 178 26,0 672 1280 1000 14
3x1,5 RE 12,10 19 27 12,0 43 140 1000 9
3x25 RE 7,41 25 36 12,9 72 186 1000 9

3x4 RE 4,61 34 46 14,8 115 256 1000 10

3x6 RE 3,08 43 58 15,9 173 354 1000 10
3x 10 RE 1,83 59 78 17,6 288 520 1000 11
3x 10 RM 1,83 59 78 18,7 288 568 1000 12
3x 16 RM 1,15 78 101 21,0 461 768 1000 12
3x25 RM 0,727 105 132 25,1 720 1196 500 12
3x35 RM 0,524 129 159 27,5 1008 1525 500 12

3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 157 188 30,1 1680 1998 500 12
3 x 70/35 SM/RM  0,268/0,524 199 232 33,6 2352 2663 500 14
3 x 70/50 SM/RM  0,268/0,387 199 242 33,6 2496 2850 500 14
3 x 95/50 SM/RM  0,193/0,387 246 280 38,7 3216 3875 500 15
3 x 120/70 SM/RM  0,153/0,268 285 318 41,9 4128 4792 500 15
3 x 150/70 SM/RM  0,124/0,268 326 359 46,2 4992 5480 500 16
3 x 185/95 SM/RM  0,0991/0,193 374 406 50,9 6240 7005 500 18
3x240/120 SM/RM  0,0754/0,153 445 473 56,1 8064 9015 500 20
3 x 16/10 RM/RM 1,15/1,83 77 88 21,3 556 720 1000 12
3 x 25/10 RM/RM 0,727/1,83 98 120 25,5 816 1035 500 12
3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 105 132 25,5 873 1106 500 12
3 x35/16 RM/RM 0,524/1,15 129 159 28,3 1161 1385 500 12
3 x 35/25 RM/RM  0,524/0,727 134 162 28,3 1248 1463 500 13
3 x 50/35 SM/SM  0,387/0,524 157 188 29,5 1776 2040 500 12
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 199 232 33,3 2352 2630 500 13
3 x 95/50 SM/SM  0,193/0,387 246 280 37,6 3216 3590 500 14
3 x 120/70 SM/ISM  0,153/0,268 285 318 40,3 4128 4586 500 15
3 x 150/70 SM/ISM  0,124/0,268 326 359 44,7 4992 5430 500 15
3 x 185/95 SM/SM  0,099/0,193 374 406 50,2 6240 6920 500 18
3x240/120 SM/ISM  0,0754/0,153 445 473 55,5 8064 8910 500 20
4x1,5 RE 12,10 19 27 13,0 58 165 1000 9
4x25 RE 7,41 25 36 13,9 96 225 1000 10

4x4 RE 4,61 34 46 15,8 154 326 1000 10

4x6 RE 3,08 43 58 16,9 230 436 1000 12
4x 10 RE 1,83 59 78 19,1 384 620 1000 12
4x 10 RM 1,83 59 78 19,5 384 698 1000 12
4x 16 RM 1,15 78 107 22,0 614 980 500 10
4 x 25 RM 0,727 105 132 27,8 960 1506 500 12
4 x 35 RM 0,524 129 159 30,5 1344 1992 500 14

4 x 35 SM 0,524 129 159 26,4 1344 1600 500 12



O KAPIS

Nazi_vni Ob!i}( ollﬂ:;s:/rzg:g; opfé::ge%je opﬁ::giineonje I\D/I‘?)rrllj'lsjle(:' Tezina :aeé:;g Pakovanje Bubanj
presjek vedica  "ha20°C u zraku uzemlji  (priblizno) P2k (oriplizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4 x 50 SM 0,387 157 188 29,9 1920 2080 500 12
4 x 70 SM 0,268 199 232 33,2 2688 2890 500 14
4 x 95 SM 0,193 246 280 38,6 3648 4210 500 16

4 x 120 SM 0,153 285 318 41,8 4608 5236 500 16
4 x 150 SM 0,124 326 359 46,7 5760 6315 500 16
4x 185 SM 0,099 374 406 51,3 7104 7836 500 20
4 x 240 SM 0,075 445 473 58,3 9216 10450 500 22
5x1,5 RE 12,10 19 27 13,3 72 192 1000 10
5x2,5 RE 7,41 25 36 14,3 120 264 1000 10

5x4 RE 4,61 34 46 16,7 192 369 500 9

5x6 RE 3,08 43 58 18,1 288 518 500 9
5x 10 RE 1,83 59 78 20,6 480 780 500 10
5x 10 RM 1,83 59 78 22,4 480 813 500 10
5x 16 RM 1,15 78 101 25,7 768 1198 500 12
5x25 RM 0,727 105 132 30,3 1200 1850 500 14
5x 35 RM 0,524 129 159 34,0 1680 2430 500 14
5 x 50 RM 0,387 157 188 38,6 2400 3385 500 16
5x 70 RM 0,268 199 232 44,1 3360 4653 500 16

5x95 RM 0,193 246 280 50,6 4560 6312 500 20



N2XY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

Vodic: Cu-klase 1i2
lzolacija: XLPE
Ispuna: EPDM ili PP traka

Plast: PVC

Tip Standard

N2XY HD 603 S1: Part 5G, DIN VDE 0276 T 603
XP 00 JUS N.C5.230

XLPE/PVC IEC 60502

;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

5 Minimalna temperatura polaganja -5°C

5 Radna temperatura -30 °C - +90 °C
& Maksimalna radna temperatura +90 °C

& Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

?& Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
(/4 Boja plasta Crna

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne ocekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim

nateznim silama.

Naziyni Ob!i!( oI::A:;'s\I/n;Z:g:a opféc::jérlaonje op?::::.’:neonje ;/raor:fjle(:' Tl I:;I(:Iz Pakovanje Bubanj
B vodiéa  "220°C u zraku uzemli  (priblizno) P2K™@  (oriblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x15 RE 12,1 33 48 6,1 14 48 1000 6
1x25 RE 7,41 43 63 6,8 24 61 1000 6

1x4 RE 4,61 57 82 7,6 38 82 1000 7

1x6 RE 3,08 72 102 8,2 58 102 1000 7
1x10 RE 1,830 99 136 8,8 96 145 1000 7
1x10 RM 1,83 99 136 9,3 96 176 1000 7
1x16 RM 1,15 131 176 10,4 154 226 1000 8
1x25 RM 0,727 177 229 12,1 240 333 1000 9
1x35 RM 0,524 217 275 13,2 336 430 1000 10
1 x50 RM 0,387 265 326 14,8 480 570 1000 10

1x70 RM 0,268 336 400 16,9 672 789 1000 12



O KAPIS

NGz Ob!ivk ol\tn;;‘s\llrggzgg op?;:::Sneonje opfé::g‘e?'\je ;\)/r?)'::'\sjle(:' el I:glenlg Pakovanje Bubanj
BESER vodiéa 220 °C u zraku uzemli  (priblizno) P2™@  (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1 x95 RM 0,193 415 480 18,9 912 1058 1000 12
1x 120 RM 0,153 485 548 20,6 1152 1302 1000 14
1 x 150 RM 0,124 557 616 22,7 1440 1601 1000 14
1x185 RM 0,0991 646 698 25,1 1776 1995 1000 14
1 x 240 RM 0,0754 774 815 27,8 2304 2571 1000 16
1 x 300 RM 0,0601 901 927 30,8 2880 3201 500 14
1 x 400 RM 0,0470 1060 1064 33,1 3840 4120 500 18
1 x 500 RM 0,0366 1252 1227 36,6 4800 5032 500 20
1 x 630 RM 0,0283 1486 1421 40,5 6050 6380 500 22
2x15 RE 12,10 22 31 9,5 29 125 1000 8
2x25 RE 7,41 30 40 10,2 48 156 1000 9
2x4 RE 4,61 40 52 11,4 77 215 1000 9
2x6 RE 3,08 51 64 12,4 115 280 1000 10
2x 10 RE 1,83 62 82 14,2 192 412 1000 12
2x10 RM 1,83 74 86 15,4 192 435 1000 12
2x 16 RM 1,15 98 112 17,4 307 602 1000 12
2x25 RM 0,727 133 145 21,4 480 925 1000 14
2x35 RM 0,524 162 174 23,8 672 1195 1000 14
3x1,5 RE 12,10 24 30 9,9 43 145 1000 9
3x25 RE 7,41 32 40 10,8 72 185 1000 <)
3x4 RE 4,61 42 52 12,0 115 251 1000 9
3x6 RE 3,08 58 64 13,1 173 330 1000 10
3x10 RE 1,83 73 86 15,4 288 503 1000 10
3x10 RM 1,83 73 86 16,3 288 532 1000 12
3x16 RM 1,15 96 111 18,5 461 746 1000 12
3x25 RM 0,727 130 143 22,7 720 1154 500 12
3x35 RM 0,524 130 173 25,3 1008 1508 500 12
3x 16/10 RM/RM 1,15/1,83 98 112 19,6 556 689 500 12
3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 133 145 23,9 874 1045 500 12
3 x 35/16 RM/RM 0,524/1,15 133 174 26,6 1161 1333 500 12
3 x 50/25 SM/RM  0,387/0,727 197 206 28,1 1680 1892 500 13
3 x 70/35 SM/RM  0,268/0,524 250 254 32,2 2352 2648 500 14
3 x 95/50 SM/RM  0,193/0,387 308 305 35,8 3216 3591 500 14
3 x 120/70 SM/RM  0,153/0,268 359 348 40,0 4128 4582 500 15
3 x 150/70 SM/RM  0,125/0,268 412 392 43,9 4992 5488 500 15
3 x 185/95 SM/RM  0,0991/0,193 475 444 48,8 6240 6964 500 18
3x240/120 SM/RM  0,0754/0,153 564 517 54,2 8064 8864 500 20
3 x 50/35 SM/SM  0,387/0,524 58 64 26,5 1776 1970 500 12
3 x 70/35 SM/SM  0,268/0,524 73 86 30,2 2352 2680 500 13
3 x 95/50 SM/ISM  0,193/0,387 96 111 34,2 3216 3580 500 14
3 x 120/70 SM/SM  0,153/0,387 130 143 36,5 4128 4460 500 14
3 x 150/70 SM/SM  0,125/0,387 160 173 40,8 4992 5152 500 16
3 x 185/95 SM/SM  0,0991/0,193 195 205 46,4 6240 6523 500 18
3x240/120 SM/SM 0,0754/0,153 247 252 51,3 8064 8680 500 18
4x15 RE 12,10 24 31 11,2 58 180 1000 9
4x25 RE 7,41 32 40 12,2 96 234 1000 9
4x4 RE 4,61 42 52 13,8 154 327 1000 10
4x6 RE 3,08 58 64 15,0 230 425 1000 10
4x10 RE 1,83 74 86 17,2 384 624 1000 10
4x 10 RM 1,83 74 86 18,3 384 671 1000 12
4x16 RM 1,15 98 112 21,0 614 955 1000 14
4x25 RM 0,727 133 145 25,7 960 1471 500 12
4x35 RM 0,524 162 174 28,4 1344 1906 500 14

4x35 SM 0,524 162 174 25,2 1344 1580 500 12



. 7 Maksimalni Strujno Strujno Vanijski o Tezina
N;ZS'.\Q(' vooggg(a otpor vodica opterecenje opterecenje promijer EZZKT: kabela Pakovanje Bubanj
pres) na 20 °C u zraku uzemljii  (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4 x50 SM 0,387 197 206 28,1 1920 2086 500 14
4x70 SM 0,268 250 254 32,1 2688 2956 500 14
4 x 95 SM 0,193 308 305 36,0 3648 4012 500 14

4x 120 SM 0,153 359 348 40,2 4608 4998 500 16
4 x 150 SM 0,124 412 392 44,3 5760 6189 500 16
4 x 185 SM 0,099 475 444 49,0 7104 7762 500 18
4 x 240 SM 0,075 564 517 54,8 o216 10096 500 20
5x1,5 RE 12,10 24 31 13,3 72 285 1000 10
5x2,5 RE 7,41 32 40 14,3 120 330 1000 10

5x4 RE 4,61 42 52 16,7 192 469 500 9

5x6 RE 3,08 53 64 18,1 288 599 500 9
5x 10 RE 1,83 74 86 21,3 480 913 500 9
5x 10 RM 1,83 74 86 22,4 480 o961 500 10
5x 16 RM 1,15 o8 110 25,7 768 1354 500 12
5x25 RM 0,727 133 143 30,3 1200 1996 500 14
5x35 RM 0,524 162 174 34,0 1680 2631 500 14
5x50 RM 0,387 197 206 36,5 2400 3100 500 14
5x70 RM 0,268 250 254 39,9 3360 4206 500 16

5x95 RM 0,193 308 305 44,5 4560 5620 500 18



N2XY signalni kabeli

Signalni kabeli

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu -klase 1
@ lzolacija: XLPE

© Ispuna: EPDM

@ Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
N2XY HD 603 S1: Part 5G, DIN VDE 0276 T 603
XP 00 JUS N.C5.230
XLPE/PVC IEC 60502
4,4“ Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
5 Minimalna temperatura polaganja -5°C
5 Radna temperatura -30 °C - +90 °C
& Maksimalna radna temperatura +90 °C 4
5 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s Z
(4 Boja izolacije HD 308. s2 j
A% Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1 %
x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela §
?4 Boja plasta Crna =
X
(7))
-
i
UPORABA (0]
14
Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale, 1]
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne o¢ekuju mehani¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni mahani¢kim Z
nateznim silama. L

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Naziyni oll/l:(;(rs\ilr;\gligg op?:::jc’neonje op?:::jc’neonje ;/:Jr:ﬁle(:' Tezina Teiiqa _kvabela Pakovanje Bubanj
[P0 na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) bakra (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
7x1,5 12,1 16 18 12,6 101 302 1000 10
7x2,5 7,41 21 24 13,8 168 395 1000 10
10x 1,5 12,1 13 15 13,3 144 425 1000 12
10x 2,5 7,41 18 20 16,7 240 560 1000 12
12x1,5 12,1 13 14 15,7 173 464 1000 12
12x2,5 7,41 17 19 17,2 288 620 1000 12
14x 1,5 12,1 12 14 16,4 202 573 1000 12
14x2,5 7,41 16 18 18,0 336 690 1000 12
19x 1,5 12,1 11 12 18,0 274 641 1000 12
19x 2,5 7,41 14 16 19,8 456 918 1000 14
21 x1,5 12,1 10 11 18,8 302 772 1000 14

21 x2,5 7,41 14 15 24,2 504 1060 1000 14



FROR

Energetski kabeli 450/750 V

Vodic: Cu - klase 5
lzolacija: PVC tipa TI2

Plast: PVC tipa TM2

Tip Standard

FROR CEIl 20-20; CEI 20-22; CEI 20-37; CEl 20-52

y Nazivni napon 450/750 V

4 Ispitni napon 2500 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C - +70 °C
8 Maksimalna radna temperatura +70 °C

3 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Z Boja izolacije HD 308. S2

A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
~x Minimalni radijus savijanja 4 x & kabela
é Boja plasta Siva RAL 7035

Energetski kabel FROR upotrebljava se za fiksne instalacije i prikljucke pokretnih uredaja npr. za $tandove na sajmovima, te za
priklju¢enje uredaja za javne priredbe.

NEERT] OI::ApacI)(rs\i/rgg:QL op?et:giineonje op?;:giineonje r\)/r?)r:ﬁg:' ezl Tezina kabela Pakovanje Bubanj
BEEE na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) 2L (el
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
2x1,5 13,3 17 19,5 8,1 29 98 100 kolut
2x2,5 7,98 22,5 26 9,9 48 150 100 kolut
2x4 4,95 30 S5) 10,5 77 190 100 kolut
2x6 3,3 40 46 12,5 115 260 100 kolut
2x 10 1,91 52 63 16,9 192 470 500 9
2x 16 1,21 69 85 19,5 307 630 500 9
2x25 0,78 90 112 23,1 480 940 500 10
3x1,5 13,3 17 19,5 8,5 43 116 100 kolut
3x25 7,98 22 26 10,4 72 179 100 kolut
3x4 4,95 30 35 11,7 115 240 100 kolut
3x6 38 40 46 13,4 173 330 100 kolut
3x 10 1,91 46 57 17,9 288 580 500 9
3x 16 1,21 62 76 20,7 460 820 500 10

3x25 0,78 80 96 24,5 720 1175 500 10



@ KAPISTKT

NEZMI ol::npa:rs\i/n;gligg op?;::jc’n:nje op?;::jc’n:nje ;/:)rr‘fjg:' Tl Teiir!a _kvabela Pakovanje Bubanj
presjek na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) bakra Loy
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4x1,5 13,30 17 19,5 9,5 58 147 100 kolut
4x25 7,98 22,5 26 11,4 96 221 100 kolut
4 x4 4,95 30 S5 12,7 154 296 100 kolut
4x6 3,30 40 46 14,4 230 404 100 kolut
4 x 10 191 52 63 18,4 384 676 500 9
4x 16 1,21 69 85 21,3 614 978 500 10
4 x 25 10,78 90 112 2905 960 1445 500 11
5x1,5 13,30 17 19,5 10,3 72 180 100 kolut
5x2,5 7,98 22,5 26 12,2 120 258 100 kolut
5x4 4,95 30 35 14,5 192 379 100 kolut
5x6 3,30 40 46 16,0 288 501 100 kolut
5x 10 1,91 52 63 20,5 480 841 500 10
5x 16 1,21 69 85 23,4 768 1190 500 10
5x25 0,78 90 112 27,0 1200 1681 500 12

4
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FG7R

Energetski kabeli 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 5
lzolacija: HEPR

Plast: PVC
Tip Standard
FGTR CEIFUNEL 35375, CEI 20-13, CEI 20-22 1I,
CEI 20-37, CEIl 20-52
v Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
s Minimalna temperatura polaganja -5°C
& Radna temperatura -30 °C - +90 °C
8 Maksimalna radna temperatura +90 °C
a Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
(/4 Boja izolacije HD 308. S2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 CEl 50267-2-1
/xR Minimalni radijus savijanja 4 x @ kabela
)//4 Boja plasta Siva RAL 7035

Energetski kabel FG7R upotrebljava se za fiksne instalacije i priklju¢ke pokretnih uredaja npr. za $tandove na sajmovima, te za
priklju¢enje uredaja za javne priredbe.

NEZI o'rpacl;rs\i/rggggg op?(::gi':neonje op?(::gi':neonje r\alri?:;g:‘ Tecdliie Teiir!a !(vabela Pakovanje Bubanj
presjek na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) bakra (pribliznio)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x1,5 13,30 25 30 6,0 14 49 100 kolut
1x25 7,98 33 38 6,4 24 60 100 kolut
1x4,0 4,95 43 50 6,7 38 77 100 kolut
1 x6,0 3,30 55 63 6,9 58 108 100 kolut
1x10 1,91 77 84 9,5 96 159 1000 7
1x16 1,21 100 106 10,5 154 218 1000 8
1x25 0,78 135 136 12,4 240 316 1000 9
1x35 0,55 170 165 13,8 336 431 1000 10
1 x 50 0,39 209 192 15,3 480 562 1000 10
1 x70 0,27 268 233 17,8 672 779 1000 11
1 x95 0,21 328 278 19,7 912 1011 1000 11
1x120 0,16 385 317 22,8 1152 1296 1000 13

1 x 150 0,13 446 353 24,7 1440 1607 1000 13



@ KAPISTKT

Naziyni oll/l:;(rs\ilno'\g:gg op?et ::jc’n;nje op?et r'::jc’n;nje ;/r?)%sjle(:' Tezina Teiin_a .kva bela Pakovanje Bubanj
B na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) 25l (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x185 0,10 511 400 26,8 1776 1959 1000 15
1 x 240 0,08 610 459 30,8 2304 2586 1000 15
1 x 300 0,06 703 518 33,4 2880 3157 1000 16
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FG70R

Energetski kabeli 0,6/1 kV

Vodic: Cu - klase 5
lzolacija: HEPR
Ispuna: EPDM

Plast: PVC
Tip Standard
FG7OR CEI-UNEL 35375, CEl 20-13, CEl 20-22 1I,
CEIl 20-37, CEIl 20-52
v Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
& Minimalna temperatura polaganja -5°C
é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
8 Maksimalna radna temperatura +90 °C
s Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
{/4 Boja izolacije HD 308. S2
A Boja plasta EN 50265-2-1 CEl 50267-2-1
/x Minimalni radijus savijanja 4 x & kabela
(/4 Boja plasta Siva RAL 7035

Energetski kabel FG70R je namijenjen prijenosu elektricne energije do 1 kV, u kuénim i industrijskim instalacijama. Za unutarnje
i vanjsko instaliranje, gdje se moze ocCekivati postojanje viage a moze se polagati i izravno u zemlju.

Maksimalni Strujno Strujno Vanjski

:?ezslj\glz otggr2 \60°dci:éa op:ezr::-:kel?je opl’jezrzsqelj?je ( g;grl'lqzjﬁg ) EZ('?: Te('zal:}g"kiz:t;?la Pakovanje Bubanj
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
2x1,5 13,30 26 85 10,7 29 157 1000 8
2x2,5 7,98 30 46 11,6 48 193 1000 9
2x4 4,95 41 57 13,0 76 258 1000 9
2x6 3,30 52 74 15,5 115 367 1000 10
2x 10 1,91 69 96 18,2 192 538 1000 10
2x 16 1,21 115 122 20,4 307 715 1000 12
2x25 0,78 150 161 24,2 480 1046 1000 12
2x35 0,554 186 193 27,1 672 1380 1000 14
2 x 50 0,386 225 224 29,9 960 1769 1000 14
3x1,5 13,30 23 29 11,2 43 174 1000 9
3x25 7,98 32 36 12,2 72 220 1000 9

3x4 4,95 43 48 13,6 115 299 1000 10



O KAPIS

NEZMI oll/l:;s\i/rzgligia op?(::gifneonje op?(::gifneonje r\3/raor:':1?|e(:' Tl Teiir!a _kvabela Pakovanje Bubanj
I na 20 °C u zraku u zemlji (priblizno) bakra el
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
3x6 3,30 55 60 16,2 173 424 1000 10
3x 10 1,91 75 78 19,3 288 637 1000 11
3x16 1,21 100 105 21,5 461 863 1000 13
3x25 0,78 128 135 25,5 720 1263 1000 14
3x35 0,55 159 160 28,6 1008 1674 1000 15
3 x50 0,39 193 186 31,8 1440 2188 1000 16
3x 70 0,27 245 230 7.8 2016 3035 1000 20
3x95 0,21 300 275 41,7 2736 3876 1000 22
3x 120 0,16 345 311 48,5 3456 5045 500 16
3 x 150 0,13 400 350 52,4 4320 6129 500 20
3 x 35/25 0,55 159 160 30,7 1248 2086 1000 16
3 x 50/25 0,38 193 186 35,0 1680 2705 1000 20
3 x 70/35 0,27 245 230 40,8 2352 3680 500 16
3 x 95/50 0,21 300 275 45,9 3216 4748 500 16
3 x 120/70 0,16 345 311 Bl 4128 6045 500 20
3 x 150/95 0,13 400 350 57,4 5232 7522 500 22
4x1,5 13,30 24 29 12,0 58 202 1000 9
4x25 7,98 32 37 13,1 96 258 1000 9
4x4 4,95 42 48 14,6 154 352 1000 10
4x6 3,30 54 60 17,7 230 501 1000 10
4x 10 1,91 75 79 21,0 384 760 1000 12
4x 16 1,21 100 105 23,5 614 1039 1000 13
4 x 25 0,78 128 135 28,1 960 1533 1000 15
4 x 35 0,55 159 160 31,4 1344 2065 1000 16
4 x 50 0,39 193 186 35,0 1920 2680 1000 20
4 x 70 0,27 245 230 41,2 2688 3745 500 16
4 x 95 0,21 300 275 45,8 3648 4822 500 16
4 x 120 0,16 345 311 53,4 4608 6285 500 20
4 x 150 0,13 400 350 57,7 5760 7708 500 22
5x1,5 13,30 24 29 12,9 72 232 1000 9
5x2,5 7,98 32 37 14,0 120 301 1000 10
5x 4,0 4,95 42 48 15,8 192 416 1000 10
5x 6,0 3,30 54 60 19,2 288 596 1000 12
5x 10 1,91 75 79 22,6 480 896 1000 13
5x 16 1,21 100 105 25,5 768 1240 1000 14
5x 25 0,78 128 134 30,5 1200 1795 1000 16
5x 35 0,55 165 169 34,3 1680 2463 1000 20

5 x 50 0,39 205 207 39,3 2400 3302 1000 22



N2XH

Bezhalogeni teskogorivi kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié&: Cu-klase1li2

@ lzolacija: Umrezeni PE, XLPE, tipa 2XI1

© Ispuna: HFFR bezhalogena polymerna mjesavina
@ Plast: HFFR polymerna mjesavina tipa HM4

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
N2XH HD 604 S1 P5-G
5,4/’ Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
5 Minimalna temperatura polaganja -5°C
é Radna temperatura -30°C-+90 °C
5 Maksimalna radna temperatura +90 °C
5 Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s
Z 2 Boja izolacije HD 308. S2
E <A Test zapaljivosti EN 50266-2-4 |IEC 60332-3
d x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
2 // Boja plasta Crna
X
X
n UPORABA
|_
w Energetski kabel za fiksno polaganje u zatvorenom, na zraku i u beton ali nije za direktno polaganje u vodu i zemlju.
potrebljava se gdje je velika koncentracija ljudi oteli,tuneli,metroi,neboderi,bolnice, $kole itd. ), te u tvorni¢kim halama
0 Upotreblj dje j lika k t ija ljudi ( hoteli,ti li troi boderi,bolni Skole itd. ), t t ickim hal
E za priklju¢enje postrojenja, gdje su dobra svojstva u slu¢aju pozara neophodna i bez ikakve emisije otrovnih i korozivnih plinova
(HCI).
Z
L

KONSTRUKCIJSKI PODACI

L . Maksimalni Strujno Vanjski s .

Nraezs'.\g:(' vooz:g(a otpor vodica opterecenje promjer EZT('?: Te(zur';?,"l;?‘tg?la Pakovanje Bubanj
presj na 20 °C u zraku (priblizno) P

mm? Q/km A mm kg/km kg/km m No

1x4 RE 4,61 40 6,4 38 73 1000 8

1x6 RE 3,08 52 6,9 58 94 1000 8
1x10 RE 1,83 71 7,8 96 135 1000 8
1x10 RM 1,83 71 8,2 96 147 1000 8
1x16 RM 1,15 96 9,3 154 207 1000 9
1x25 RM 0,727 119 11,1 240 312 1000 9
1x35 RM 0,524 147 12,2 336 407 1000 9
1 x 50 RM 0,387 179 13,8 480 542 1000 10
1 x70 RM 0,268 229 15,8 672 759 1000 12
1 x95 RM 0,193 278 17,8 912 1024 1000 14
1 x120 RM 0,153 322 19,7 1152 1274 1000 14

1 x 150 RM 0,124 371 21,8 1440 1572 1000 14



Nazivni
presjek

mm?
1x 185
1 x 240
2x1,5
2x25
2x4
2x6
2x 10
2x 10
2x 16
2x25
2x35
3x1,5
3x25
3x4
3x6
3x10
3x10
3x16
3x25
3x35
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4 x 10
4x 10
4x 16
4 x 25
4 x 35
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x 10
5x 10
5x 16
5x 25
5x 35
4 x 35
4 x 50
4 x70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
3 x 50/35
3 x 70/35
3 x 95/50
3 x 120/70
3 x 150/70
3 x 185/95
3 x 240/120

Oblik
vodic¢a

RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM/SM
SM/SM
SM/SM
SM/SM
SM/SM
SM/SM
SM/SM

Maksimalni
otpor vodic¢a
na 20 °C

Q/km
0,099
0,0754
12,1

7,41
4,61
3,08
1,83
1,82
1,15
0,727
0,524
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,099
0,075
0,387/0,524
0,268/0,524
0,193/0,387
0,153/0,268
0,124/0,268
0,099/0,193
0,075/0,153

Strujno
opterecenje
u zraku

A
424
500

29
38
51
64
86
88
110
138
171
24
32
42
58
74
74
98
133
162
24
32
42
53
74
74
98
133
162
24
32
42

58

74

74

98

133
162
162
197
250
308
359
412
475
564
209
269
328
382
441
506
599

Vanjski
promjer
(priblizno)

mm
23,9
27,2

8,9
10,2
10,7
12,3
13,9
15,0
16,9
20,8
228

9,2
10,1

11,3

12,6

14,6

15,7

17,8
22,1
24,4

9,8

10,8

12,0

13,2

15,8

16,4

19,5
23,2
26,7

10,9

12,1

13,5

14,9

17,2

18,9
21,8
26,4
29,4
24,2
27,2
31,2
35,0
39,0
42,9
475
52,6
26,6
30,1
33,9

37,1
41,5
45,6
49,2

Tezina
bakra

kg/km
1776
2304
29
48
77
115
192
192
307
480
672
43
72
115
173
288
288
461
720
1008
58
96
154
230
384
384
614
960
1344
72
120
192
288
480
480
768
1200
1680
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
1776
2352
3216
4128
4992
6240
8064

Tezina kabela
(priblizno)

kg/km
1970
2547
117
150
197
275
390
428
589
912
1162
135
177
243
324
480
529
748
1150
1498
157
209
290
401
590
630
922
1425
1808
191
256
357
481
710
780
1135
1690
2100
1620
1995
2935
3986
4935
6050
7568
9475
1990
2760
3670
4595
5505
6880
8760

O KAPIS

Pakovanje

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Bubanj

No
14
16
7
8
9
9
10
10
12
14
14
9
9
10
10
10
12
12
12
12
9
10
10
12
12
12
10
12
12
10
10
9
9
9
10
12
13
13
12
12
14
14
16
16
18
20
12
14
14
16
16
18
20



N2XH

Bezhalogeni teskogorivi kabeli za napajanje 0,6/1 kV / signalni kabeli

Vodic: Cu-klase 1
Izolacija: Umrezeni PE, XLPE, tipa 2XI1

Ispuna: HFFR bezhalogena polymerna mjesavina

Plast: HFFR polymerna mjesavina tipa HM4

Tip Standard

N2XH HD 604 S1 P5-G

;,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

& Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30 °C - +90 °C
é Maksimalna radna temperatura +90 °C

& Temperatura kratkog spoja +250 °C/5s

2 Boja izolacije HD 308. S2
Y Test zapaljivosti EN 50266-2-4 IEC 60332-3
~x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
{/4 Boja plasta Crna

Energetski kabel za fiksno polaganje u zatvorenom, na zraku i u beton ali nije za direktno polaganje u vodu i zemlju.
Upotrebljava se gdje je velika koncentracija ljudi ( hoteli,tuneli,metroi,neboderi,bolnice, Skole itd. ), te u tvorni¢ckim halama
za priklju¢enje postrojenja, gdje su dobra svojstva u sluc¢aju pozara neophodna i bez ikakve emisije otrovnih i korozivnih plinova

(HCI).
i . Maksimalni Strujno Vanjski . -

Nraezs'.verlz vc;g:g(a otpor vodic¢a opterecenje promjer Ezzk'paa Te(zn::zlik;:;t)ela Pakovanje Bubanj
pres) na 20 °C uzraku  (priblizno) P

mm? Q/km A mm kg/km kg/km m No
7x1,5 RE 12,1 14 11,9 101 236 1000 10
7x25 RE 7,41 20 13,1 168 320 1000 10
7 x4,0 RE 4,61 28 14,7 269 438 1000 12
10x1,5 RE 12,1 10 14,6 144 340 1000 12
10x 2,5 RE 7,41 14 16,2 240 460 1000 12
10 x 4,0 RE 4,61 18 18,4 384 650 1000 14
12x 1,5 RE 12,1 12 15,2 173 380 1000 12
12x2,5 RE 7,41 17 16,6 288 505 1000 12
12x 4,0 RE 4,61 17,5 18,9 460 746 1000 14
14x 1,5 RE 12,1 9,5 15,8 202 420 1000 12
14 x2,5 RE 7,41 13 17,8 336 586 1000 12
14 x 4,0 RE 4,61 17 19,8 538 830 1000 14
16x 1,5 RE 12,1 9 16,7 230 468 1000 12
16 x2,5 RE 7,41 13 18,6 384 666 1000 14
19x1,5 RE 12,1 11 17,8 274 546 1000 12
19x 2,5 RE 7,41 16 19,6 456 756 1000 14
21 x1,5 RE 12,1 8 18,4 302 612 1000 14

21 x2,5 RE 7,41 10,5 20,5 504 910 1000 14



EYY

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase1li2
@ lzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

O Plast: PVC

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
EYY HD 603 S1.Part 3A (DIN VDE 0276 Teil 603)
PP 00 JUS N.C5.220
PVC/PVC IEC 60502
PVC/PVC BS 6346
5,4” Nazivni napon 0,6/1 kV
4 Ispitni napon 4000 V
5 Minimalna temperatura polaganja -5°C
é Radna temperatura -30°C -+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70°C Z
5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s E
2 Boja izolacije HD 308. S2 d
a4 Test zapaljivosti EN 50265-2-1 |IEC 60332-1 2
~x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela Y
?& Boja plasta Crna 2
(7))
|_
1]
UPORABA 9:
Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale, Z
u elektranama, u industriji, u gradskim mrezama, gdje ne mozemo ocekivati mehanicka ostecenja. TT}

KONSTRUKCIJSKI PODACI

A . Maksimalni Strujno Strujno Vanijski o Tezina
N'izs'.ver:(' v?;g:g(a otpor vodi¢a opterecdenje opterecenje promijer -:;eazk"r_‘: kabela Pakovanje Bubanj
RISS! na 20 °C u zraku u zemlji  (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x1,5 RE 12,1 27 41 6,4 14 48 1000 6
1x25 RE 7,41 35 55 6,8 24 60 1000 6

1x4 RE 4,41 47 71 7,5 38 85 1000 7

1x6 RE 3,08 59 90 8,0 58 111 1000 7
1x10 RM 1,83 64 83 9,3 96 164 1000 7
1x16 RM 1,15 84 107 10,3 154 228 1000 8
1 x25 RM 0,727 114 138 12,1 240 336 1000 9
1x35 RM 0,524 139 164 13,2 336 445 1000 10
1 x 50 RM 0,387 169 195 15,0 480 598 1000 10
1 x70 RM 0,268 213 238 16,8 672 796 1000 12

1 x95 RM 0,193 264 286 19,1 912 1076 1000 12



Nazivni
presjek

mm?
1x 120
1 x 150
1x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400
1 x 500
1 x 630
2x1,5
2x2,5

2x4

2x6

2x 10
2x 10
2x16
2x25
2x35
3x1,5
3x25

3x4

3x6
3x10

3x 10
3x16
3x25
3x35

3 x 16/10
3 x 25/10
3 x25/16
3 x 35/16
3 x 35/25
3 x 50/25
3 x 70/35
3 x 70/50
3 x 95/50
3 x 120/70
3 x 150/70
3 x 185/95
3 x240/120
3 x 50/35
3 x 70/35
3 x 95/50
3 x 120/70
3 x 150/70
3 x 185/95
3 x 240/120
4x1,5
4x25
4x4,0
4 x 6,0

4x 10
4x 16
4 x 25
4 x 35

Oblik
vodic¢a

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RM/RM
RM/RM
RM/RM
RM/RM
RM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/RM
SM/SM
SM/ISM
SM/SM
SM/SM
SM/ISM
SM/SM
SM/SM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM

Maksimalni
otpor vodica
na 20 °C

Q/km
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,0601
0,0470
0,0366
0,0283
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
1,15/1,83
0,727/1,83
0,727/1,15
0,524/1,15
0,524/0,727
0,387/0,727
0,268/0,524
0,268/0,387
0,193/0,387
0,153/0,268
0,124/0,268
0,0991/0,193
0,0754/0,153
0,387/0,524
0,268/0,524
0,193/0,387
0,153/0,268
0,124/0,268
0,099/0193
0,0754/0,153
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524

Vanjski
(priblizno)

mm
20,7
226
25,3
28,3
31,2
34,3
38,0
41,8
11,4
12,2
13,7
14,7
16,3
17,4
19,5
22,9
25,6
11,8
12,7
14,4
15,5
17,2
18,3
20,6
24,7
27,1
20,9
25,1
25,1
27.8
27,8
29,6
33,2
33,2
38,3
41,5
45,8
50,5
55,7
29,4
32,9
37,2
39,8
44,2
49,8
55,1
12,6
13,5
15,4
16,5
18,8
21,6
27.4

Strujno Strujno
opterecenje opterecenje promjer
u zraku u zemlji
A A
307 325
352 365
406 413
483 479
557 541
646 614
747 693
1187 1468
21 30
28 39
37 50
47 62
64 83
64 83
89 116
118 150
149 183
19 27
25 36
34 47
43 59
59 79
59 79
84 107
105 132
129 159
79 102
100 128
100 128
122 155
122 155
157 188
199 232
199 232
246 280
285 318
326 359
374 406
445 473
180 210
188 225
232 271
269 309
308 348
354 394
419 458
19 27
25 36
34 47
43 59
59 79
79 102
106 133
129 159

30,1

Tezina
bakra

kg/km
1152
1440
1776
2304
2880
3840
4800
6050
29
48
77
115
192
192
307
480
672
43
72
115
173
288
288
461
720
1008
556
816
873
1161
1248
1680
2352
2496
3216
4128
4992
6240
8064
1776
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
960
1344

Tezina
kabela
(priblizno)
kg/km
1300
1596
1990
2630
3240
4130
5080
6320
184
218
300
348
476
543
726
1004
1260
201
243
342
425
594
624
835
1180
1460
704
1005
1045
1306
1426
1926
2540
2760
3453
4490
5380
6970
8890
2000
2520
3540
4480
5260
6870
8879
204
274
378
482
689
986
1420
2005

Pakovanje

1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500

Bubanj

No
14
14
14
16
14
18
20
22
8
9
9
10
10
12
12
14
14
©
9
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
14
14
15
15
16
18
20
12
13
14
15
15
18
20
10
10
11
11
12
13
12
14



Nazivni
presjek

mm?
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x 10
5x 10
5x 16
5x 25
5x 35
5 x 50
5x 70
5x 95

Oblik
vodic¢a

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
RE
RE
RE
RE
RE
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Maksimalni
otpor vodic¢a
na 20 °C

Q/km
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,099
0,075
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193

Strujno Strujno Vanjski
opterecenje opterecenje promjer
u zraku u zemlji  (priblizno)

A A mm
129 159 25,4
157 188 29,5
199 232 32,8
246 280 38,2
285 318 41,4
326 359 46,2
374 406 51,0
445 473 57,8
19 27 13,0
25 36 13,9
34 a7 16,2
43 59 17,7
59 79 20,2
59 79 22,2
79 102 25,5
106 133 30,1
129 159 34,4
157 188 38,4
199 232 43,8
246 280 50,3

Tezina
bakra

kg/km
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
72
120
192
288
480
480
768
1200
1680
2400
3360
4560

O KAPIS

Tezina
kabela
(priblizno)
kg/km
1653
2143
2975
4065
5076
6340
7980
10294
239
306
418
564
854
921
1205
1750
2482
3286
4562
6243

Pakovanje

500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Bubanj

No
12
12
14
16
16
16
20
22
10
10
9
S
10
10
12
14
14
16
16
20
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EY2Y

Energetski kabeli za napajanje 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Cu-klase 1i2
@ lIzolacija: PVC

© Ispuna: EPDM

@ Plast: HDPE

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

EY2Y HD 603 S1.Part 3A (DIN VDE 0276 Teil 603)
PP 00 JUS N.C5.220

PVC/PVC IEC 60502

PVC/PVC BS 6346

4,4” Nazivni napon 0,6/1 kV

4 Ispitni napon 4000 V

3 Minimalna temperatura polaganja -5°C

é Radna temperatura -30°C-+70°C
é Maksimalna radna temperatura +70 °C

5 Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

@ Boja izolacije HD 308. s2
A Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1
x Minimalni radijus savijanja 12 x & kabela
{é/ Boja plasta Crna

UPORABA

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama. Prednost ovog kabela je u tvrdoci vanjskog HDPE plasta, pa se moze
upotrebljavati u sredini, gdje se moze ocekivati ve¢a mehanicka ostecenja.

KONSTRUKCIJSKI PODACI

. . Maksimalni Strujno Strujno Vanjski 5: Tezina
Nl?ez;.\g:(' voozzlc'lz(a otpor vodica opterecenje opterecenje promjer -Il;zzkl:l: kabela Pakovanje Bubanj
pres) na 20 °C u zraku u zemlji  (priblizno) (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x1,5 RE 12,1 27 41 6,6 14 44 1000 6
1x25 RE 7,41 35 55 7,0 24 58 1000 6

1x4 RE 4,61 47 71 7,9 38 74 1000 7

1x6 RE 3,08 59 90 8,4 58 102 1000 7
1x10 RE 1,83 81 124 9,1 96 162 1000 7
1x10 RM 1,830 81 124 9,7 96 158 1000 7
1x16 RM 1,150 107 160 10,7 154 218 1000 8
1 x25 RM 0,727 144 250 12,5 240 338 1000 9
1x35 RM 0,524 176 296 13,6 336 442 1000 10
1 x50 RM 0,387 214 365 15,4 480 573 1000 10



O KAPIS

Nazi_vni Ob!i.k o'ln:;s:zgligla op?et:gféneonje opf;:gg:;je [\Jlraorr‘ﬁ‘e(:' Tezina :aeégg Pakovanje Bubanj
RSt ) na 20 °C u zraku uzemli  (priblizno) °2K™@  (priblizno)
mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
1x70 RM 0,268 270 438 17,2 672 792 1000 12
1 x95 RM 0,193 334 501 19,5 912 1023 1000 12
1x 120 RM 0,153 389 563 21,1 1152 1225 1000 14
1 x 150 RM 0,124 446 639 23,0 1440 1438 1000 14
1x185 RM 0,099 516 746 25,7 1776 1967 1000 14
1 x 240 RM 0,075 618 848 28,7 2304 2945 1000 16
1 x 300 RM 0,06 717 975 31,5 2880 3150 500 14
1 x 400 RM 0,047 834 1125 34,5 3840 4035 500 18
1 x 500 RM 0,0366 994 1304 38,2 4800 5006 500 20
1 x 630 RM 0,0283 1180 1468 42,0 6050 6280 500 22
2x1,5 RE 12,1 22 34 11,6 29 125 1000 8
2x2,5 RE 7,41 30 45 12,4 48 161 1000 9
2x4 RE 4,61 40 59 14,1 77 230 1000 9
2x6 RE 3,08 51 73 15,1 115 305 1000 10
2x 10 RE 1,83 63 82 16,7 192 453 1000 11
2x 10 RM 1,83 63 98 17,8 192 594 1000 12
2x 16 RM 1,15 85 127 19,9 307 654 1000 12
2x25 RM 0,727 112 163 22,3 480 975 1000 14
2x 35 RM 0,524 148 178 26,0 672 1280 1000 14
3x1,5 RE 12,1 19 27 12,0 43 140 1000 9
3x2,5 RE 7,41 25 36 12,9 72 186 1000 9
3x4 RE 4,61 34 46 14,8 115 256 1000 10
3x6 RE 3,08 43 58 15,9 173 354 1000 10
3x 10 RE 1,83 59 78 17,6 288 520 1000 11
3x 10 RM 1,83 59 78 18,7 288 568 1000 12
3x 16 RM 1,15 78 101 21,0 461 768 1000 12
3x25 RM 0,727 105 132 25,1 720 1196 500 12
3x35 RM 0,524 129 159 27,5 1008 1525 500 12
3 x 16/10 RM/RM 1,15/1,83 77 88 21,3 556 720 1000 12
3 x 25/10 RM/RM 0,727/1,83 98 120 25,5 816 1035 500 12
3 x 25/16 RM/RM 0,727/1,15 105 132 25,5 873 1106 500 12
3 x 35/16 RM/RM 0,524/1,15 129 159 28,3 1161 1385 500 12
3 x 35/25 RM/RM 0,524/0,727 134 162 28,3 1248 1463 500 13
3 x 50/25 SM/RM 0,387/0,727 157 188 30,1 1688 1968 500 12
3 x 70/35 SM/RM 0,268/0,524 199 232 33,6 2352 2563 500 14
3 x 70/50 SM/RM 0,268/0,387 199 242 33,6 2850 2785 500 14
3 x 95/50 SM/RM 0,193/0,387 246 280 38,7 3216 3675 500 15
3 x 120/70 SM/RM 0,153/0,268 285 318 41,9 4128 4592 500 15
3 x 150/70 SM/RM 0,124/0,268 326 359 46,2 4992 5480 500 16
3 x 185/95 SM/RM 0,099/0,193 374 406 50,9 6240 7005 500 18
3 x 240/120 SM/RM 0,0754/0,153 445 473 56,1 8064 9015 500 20
3 x 50/35 SM/ISM 0,387/0,524 157 188 29,5 1776 2040 500 12
3 x 70/35 SM/SM 0,268/0,524 199 232 33,3 2352 2630 500 13
3 x 95/50 SM/SM 0,193/0,387 246 280 37,6 3216 3590 500 14
3 x 120/70 SM/SM 0,153/0,268 285 318 40,3 4128 4586 500 15
3 x 150/70 SM/SM 0,124/0,268 326 359 44,7 4992 5430 500 15
3 x 185/95 SM/SM 0,099/0,193 374 406 50,2 6240 6920 500 18
3 x240/120 SM/SM 0,075/0,153 445 473 55,5 8064 8910 500 20
4x1,5 RE 12,1 19 27 13,0 58 165 1000 9
4x2,5 RE 7,41 25 36 13,9 96 225 1000 10
4x4 RE 4,61 34 46 15,8 154 326 1000 10
4x6 RE 3,08 43 58 16,9 230 436 1000 12
4 x 10 RE 1,83 59 78 19,1 384 620 1000 12
4x 10 RM 1,83 59 78 19,5 384 698 1000 12
4x 16 RM 1,15 78 107 22,0 614 980 500 10
4 x 25 RM 0,727 105 132 27,8 960 1506 500 12

4 x 35 RM 0,524 129 159 30,5 1344 1992 500 14



Maksimalni Strujno Strujno Vanjski Tezina

NaZi.Vni Ob!i!‘ otpor vodi¢a opterecenje opterecenje promjer Tezina kabela Pakovanje Bubanj
presjek vodica na 20 °C uzraku  uzemli (priblizno) P2K™@  (priblizno)

mm? Q/km A A mm kg/km kg/km m No
4 x 35 SM 0,524 129 159 26,4 1344 1600 500 12
4 x 50 SM 0,387 157 188 29,9 1920 2080 500 12
4 x 70 SM 0,268 199 232 33,2 2688 2890 500 14
4 x 95 SM 0,193 246 280 38,6 3648 4210 500 16

4 x 120 SM 0,153 285 318 41,8 4608 5236 500 16
4 x 150 SM 0,124 326 359 46,7 5760 6315 500 16
4x 185 SM 0,099 374 406 51,3 7104 7836 500 20
4 x 240 SM 0,075 445 473 58,3 9216 10450 500 22
5x1,5 RE 12,1 19 27 13,3 72 192 1000 10
5x2,5 RE 7,41 25 36 14,3 120 264 1000 10

5x4 RE 4,61 34 46 16,7 192 369 500 9

5x6 RE 3,08 43 58 18,1 288 518 500 9
5x 10 RE 1,83 59 78 20,6 480 780 500 10
5x 10 RM 1,83 59 78 22,4 480 813 500 10
5x 16 RM 1,15 78 101 25,7 768 1198 500 12
5x 25 RM 0,727 105 132 30,3 1200 1850 500 14
5x 35 RM 0,524 129 159 34,0 1680 2430 500 14
5 x 50 RM 0,387 157 188 38,6 2400 3385 500 16
5x 70 RM 0,268 199 232 44,1 3360 4653 500 16

5x 95 RM 0,193 246 280 50,6 4560 6312 500 20



X00-A

0,6/1 kV Samonosivi kabelski snop s XLPE izolacijom

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Fazni vodi& od Al
@ lzolacija: XLPE

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

X00-A JUS N.C5.250

NFA2X HD 626 S1 P 4F

N1XD4-AR HD 626 S1 P 4E
UPORABA

Kabeli su namijenjeni distribuciji elektricne energije u gradskoj mrezi i u industriji, za osvjetljenje cesta, koristimo ih takoder kao
i priklju¢ne kabele. Postavljamo ih na stupove, konzole, na fasade kuca, na drvene, zeljezne konstrukcije, ili na konstrukcije od
drugog materijala.

KONSTRUKCIJSKI PODACI Z
Z
Konstrukcijski podaci j
Na'zivrli_ le(i)?igi':;nL Pribliian_ promjer Kvorak ) MalgtsF;gf ! ';:;:j\ll:aa Priblizan promjer H
presjek zile provodniku provodnika (mm) pouzavanja vodlc? izolacije kabela (mm) <
na 20 °C Y
mm? Ne° min max mm Q/km mm min max 2
Fazni vodi¢ )
16 7 4,6 5,1 95 1,91 1,2 7,0 7,8 -
25 7 58 6,3 115 1,20 1,4 8,6 9,4 (I'g
85 7 6,8 7,3 136 0,868 1,6 10,0 10,9 14
50 12 7,9 8,4 158 0,641 1,6 11,1 12,0 L
70 12 9,7 10,2 118 0,443 1,8 13,3 14,2 E
95 19 11 12 258 0,32 1,8 14,6 15,7
Konstrukcijski podaci
Tip Korak pouzavanja Var(l‘iasr:(glliﬁi':g;‘ jer Te(ii::z"kia:‘t;;ela Pakovanje
mm mm kg/km m No
X00-A 2 x 16 400 15,0 140 1000 9
X00-A 2 x 25 400 18,4 215 1000 13
X00-A 4 x 16 400 18,0 280 1000 11
XO00-A 4 x 25 430 22,2 435 1000 13
X00-A 4 x 35 480 25,5 580 1000 14
X00-A 4 x 50 560 28,0 750 500 12
XO00-A 4 x 70 640 32,0 1000 500 14

XO0-A 4 x 95 720 38,5 1360 500 14



X00/0-A

0,6/1 KV Samonosivi kabelski snop sa XLPE izolacijom

KONSTRUKCIJA

@ Vodié: Fazni vodi¢ od Al
@ Neutral Vodié: Presana Al legura

AlIMgSi = 54,6 or 70 mm?, AIMg1 = 71,5 mm?, Al/Fe = 50/8 mm?
© lzolacija: XLPE

SPECIFIKACIJA

Tip Standard

XOO0/0-A JUS N.C5.250

N1XD9-AR HD 626 S1 P 6E
UPORABA

Kabeli su namijenjeni distribuciji elektricne energije u gradskoj mrezi i u industriji, za osvjetljenje cesta, koristimo ih takoder kao
i priklju¢ne kabele. Postavljamo ih na stupove, konzole, na fasade kuca, na drvene, zeljezne konstrukcije, ili na konstrukcije od
drugog materijala.

Z
Z KONSTRUKCIJSKI PODACI
d Konstrukcijski podaci
m . . Maksimalni .
< Nazivni m‘or}'r;iﬁ;nl" Priblizan promjer Korak otpor ';:;:}i’:: Priblizan promjer
¢ presjek zile provodniku provodnika (mm) pouzavanja n\;ogécoac izolacije kabela (mm)
(% mm? Ne° min max mm Q/km mm min max
- Fazni vodi¢
L Sb) 7 6,8 7,3 136 0,868 1,6 10,0 10,9
9: 50 12 7,9 8,4 158 0,641 1,6 11,1 12,0
T 70 12 9,7 10,2 118 0,443 1,8 13,3 14,2
E Neutralni vodi¢
54,6 7 9,2 9,6 144 0,63 1,6 12,3 13,0
50/8 6+1 9,5 9,7 144 0,59 1,6 12,7 12,9
70 7 10 10,2 132 0,50 1,5 12,9 13,6
71,5 7 10,8 11,2 132 0,50 1,6 14,2 14,6
Konstrukcijski podaci
. s . Vanjski promjer Tezina kabela .
Tip Korak pouzavanja (priblizno) (priblizno) FELTEVETE
mm mm kg/km m No
XOO0/0-A 3 x 35+54,6 850 29,2 691 1000 15
XOO0/0-A 3 x 35+50/8 850 29,2 691 1000 15
XO00/0-A 3 x 35+70 850 29,8 688 1000 15
X0O0/0-A 3 x 35+71,5 850 29,8 724 1000 15
XO0/0-A 3 x 50+54,6 850 32,0 790 1000 15
XOO0/0-A 3 x 50+50/8 850 32,0 790 1000 15
XO00/0-A 3 x 50+70 850 33,2 809 1000 15
XOO0/0-A 3 x 50+71,5 850 33,2 809 1000 15
XOO0/0-A 3 x 70+54,6 980 38,6 1019 500 14

X0O0/0-A 3 x 70+50/8 980 38,6 1019 500 14



Tip

XOO0/O-A 3 x 70+70
X00/0-A 3 x 70+71,5
XO0O0/O-A 3 x 35+54,6+2 x 16
XOO0/0O-A 3 x 35+50/8+2 x 16
XOO0/O-A 3 x 35+70+2 x 16
XO00/O-A 3 x 35+71,5+2 x 16
XO0O0/O-A 3 x 50+54,6+2 x 16
XOO0/0-A 3 x 50+50/8+2 x 16
XOO0/0-A 3 x 50+70+2 x 16
XO00/O-A 3 x 50+71,5+2 x 16
XO0/O-A 3 x 70+54,6+2 x 16
XOO0/0-A 3 x 70+50/8+2 x 16
XOO0/0-A 3 x 70+70+2 x 16
X0O0/O-A 3 x 70+71,5+2 x 16

Korak pouzavanja

1000
1000
850
850
850
850
850
850
850
850
1000
1000
1000
1000

Vanjski promjer
(priblizno)

mm

38,6
38,6
29,8
29,8
29,8
29,8
33,2
32,0
33,2
33,2
&7
38,6
41,0
41,0

Tezina kabela
(priblizno)

kg/km
1044
1074
780
815
825
855
919
919
945
975
1140
1150
1170
1208

@ KAPISTKT

Pakovanje

500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500

14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14

4
Z
3
]
1]
g
X
%
()
l_
Ly
O
14
Lu
Z
]






GOLE ZICE | UZAD

ACSR- UZE 20
Cu- UZE 92
Al- UZE o3
Fe- UZE 95

@)
<
N
o
L
O
N
1]
-
o)
0)




ACSR-UZAD

Al-Fe-uzad za nadzemne vodove (ACSR vodic)

Alu-Celicna uzad sastoje se od sedam ili vise zica pouzenih u koncentricnim slojevima. Jezgra uzeta se sastoji
od jedne ili vise Celicnih pocincanih zica, pouzenih u koncentricnim slojevima.

Povrsina .
Konstrukcija
Nazivni presjek Racunski presjek
AllFe uzad mm? Odnos presjeka Al mm? Fe mm? Ukupni mm? Konstrukcija Al Broj slojeva

16/2,5 6 15,3 2,5 17,8 6x 1,80 1

25/4 6 23,8 4,0 27,8 6 x 2,25 1

35/6 6 34,3 5,7 40,0 6 x 2,70 1
44/32 1,4 44,0 31,7 75,7 14 x 2,00 1

50/8 6 48,3 8,0 56,3 6 x 3,20 1
50/30 1,7 51,2 29,8 81,0 12 x 2,33 1
70/12 6 69,9 11,4 81,3 26 x 1,85 2
95/15 6 94,4 15,3 109,7 26 x 2,15 2
95/55 1,7 96,5 56,3 152,8 12 x 3,20 1
105/75 1,4 105,7 75,5 181,5 14 x 3,10 1
120/20 6 121,6 19,8 141,4 26 x 2,44 2
120/70 1,7 122,0 71,3 193,3 12 x 3,60 1
125/30 4,3 127,9 29,8 157,7 30 x 2,33 2
150/25 6 148,9 24,2 173,1 26 x 2,70 2
170/40 4,3 171,8 40,1 211,9 30 x 2,70 2
185/30 6 183,8 29,8 213,6 26 x 3,0 2
210/35 6 209,1 34,1 243,2 26 x 3,20 2
210/50 4,3 212,1 49,5 261,6 30 x 3,00 2
230/30 7,7 230,9 29,8 260,7 24 x 3,50 2
240/40 6 243,0 39,5 282,5 26 x 3,45 2
265/35 7,7 263,7 34,1 297,8 24 x 3,74 2
300/50 6 304,3 49,5 353,7 26 x 3,86 2
305/40 7,7 304,6 39,5 344,1 54 x 2,68 3
340/30 11,3 339,3 29,8 369,1 48 x 3,00 3
360/57 6 360,2 56,3 416,5 26 x 4,20 2
360/57* 6 360,2 57,3 417,5 26 x 4,20 2
380/50 7,7 382,0 49,5 431,5 54 x 3,00 3
385/35 11,3 386,0 34,1 420,1 48 x 3,20 3
435/55 7,7 434,3 56,3 490,6 54 x 3,20 8
450/40 11,3 448,7 39,5 488,2 48 x 3,45 3
490/65 7,7 490,3 63,6 553,9 54 x 3,40 3
495/35 15,3 494,1 34,1 528,2 45 x 3,74 3
510/45 11,3 510,2 45,3 555,5 48 x 3,68 3
550/70 7,7 550,0 71,3 621,3 54 x 3,60 3
560/50 11,3 561,7 49,5 611,2 48 x 3,86 3
570/40 14,5 565,5 39,5 610,3 45 x 4,02 3
650/45 14,5 653,2 45,26 698,5 45 x 4,30 3
680/85 7.7 678,8 86,0 764,8 54 x 4,00 3



Tip

Al-Fe-uzad

za nadzemne
vodove
(ACSR vodic)

Vanijski
promjer
Konstrukcija Fe mm Tezina Al kg/km

1x1,80 5,4 41,8

1 x2,25 6,8 65,4

1 x2,70 8,1 94,2

7 x 2,40 11,2 121,5
1 x 3,20 96,0 132,2
7 x2,33 11,7 141,2
7 x 1,44 11,7 192,7
7 x1,67 13,6 260,3
7 x 3,20 16,0 266,3
19 x 2,25 17,5 291,9
7 x 1,90 15,5 335,3
7 x 3,60 18,0 337,1

7 x 2,33 13,3 58,2
7 x 2,10 17,1 410,5
7 x 2,70 18,9 474,3
7 x 2,33 19,0 506,8
7 x 2,49 20,3 576,6
7 x 3,00 21,0 585,5
7 x 2,33 21,0 636,5
7 x 2,68 21,8 670,2
7 x 2,49 22,4 726,8
7 x 3,00 24,4 839,0
7 x 2,68 24,1 841,0
7 x2,33 25,0 936,0
7 x 3,20 26,4 993,3
19 x 1,96 26,6 993,3
7 x 3,00 27,0 1053,9
7 x 2,49 26,7 1064,9
7 x 3,20 28,8 1199,0
7 x 2,68 28,7 1237,8
7 x 3,40 30,6 1353,6
7 x 2,49 29,9 1363,6
7 x 2,87 30,7 1408,4
7 x 3,60 32,4 1517,5
7 x 3,00 32,2 1549,5
7 x 2,68 32,2 1575,4
7 x 2,87 34,4 1802,5
19 x 2,40 36,0 1873,5

Standard

DIN 48204

EN 50182

JUS N.C1.351

Odnos
presjeka

AllFe
1,4
1,7
4,3

6

6

6
7,7,
7,7
118
14,5

Broj zica

Tezina

Al
14
12
30
6
26
24
54
54
48
45

Tezina Fe kg/km

19,9
31,0
44,7

248,3
62,7

234,0
89,4
120,2

441,4

594,1
155,6

558,6

234,0
190,1

314,2

234,0
267,2

387,9
234,0

309,6
267,2
387,9

309,6
234,0
441,4
450,8

387,9
267,2

441,4

309,6

498,3
267,2

355,0
558,6
387,9
309,6
355,0
676,0

O KAPIS

Gustoca
Gustoca Iinlégf:og elal\snt?gr?cI)sti
rastezanja
Fe 103 kg/m?3 10-6 x 1/°C Mpa

7119 4,91 15,0 110000

7 4,66 15,3 107000

7 8,57 17,8 82000

1 19,2 81000

7 8,8 18,9 77000

7 19,6 74000

7 3,36 19,3 70000

19 3,36 19,4 68000

7 3,2 20,5 62000

7 3,09 20,9 61000

Racunska Max. Otpor

Prekidna sila na 20 °C
Netto kg/km N Ohm/km
62 5825 18,780
o7 9400 12,002
140 12900 0,8352
378 45500 0,6573
196 17400 0,5946
383 44225 0,5643
285 26315 0,4130
384 35750 0,3058
722 80200 0,2992
907 106635 0,2735
496 45460 0,2374
913 98195 0,2364
595 57800 0,2259
607 55200 0,1939
798 77040 0,1682
748 66225 0,1571
852 74950 0,1380
986 92275 0,1362
878 73030 0,1249
990 86460 0,1188
1003 82955 0,1094
1239 105120 0,9487
1160 99305 0,9490
1177 92505 0,0851
1449 125245 0,0801
1468 125245 0,0801
1454 120990 0,0757
1341 104315 0,0748
1654 136275 0,0590
1557 120195 0,0643
1868 152915 0,0590
1639 120280 0,0585
1775 134295 0,0566
2094 167530 0,0511
1950 146300 0,0514
1895 138000 0,0510
2169 155550 0,0443
2573 210055 0,0426



Cu-UZE

Cu - uzad

KONSTRUKCIJA

Cu-uze sastoji se od sedam ili vise bakarnih zica (meko vucenih ili tvrdo vucenih) pouzenih u koncentri¢nim
slojevima.

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
Cu - uzad DIN 48 201 Teil 1

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Nozinipresi  Roounsid  Kepetukclia  veniek  Netoigdna  Prokena  paxovanie
mm? mm? nxd mm kg/km kN No/m
10 10,02 7 x 1,35 4,1 91 4,02 8/4500
16 15,89 7 x 1,70 51 145 6,37 8/4500
25 24,25 7 x 2,10 6,3 221 9,72 8/2900
35 34,36 7 x 2,50 7,5 313 13,77 8/2000
50 49,48 7 x 3,00 9,0 450 19,84 8/2200
50 48,35 19x 1,80 9,0 440 19,38 10/2200
70 65,81 19x 2,10 10,5 599 26,38 8/1000
95 93,27 19 x 2,50 12,5 849 37,39 10/1500
120 116,99 19 x 2,80 14,0 1065 46,90 10/1250
150 147,11 37 x 2,25 15,8 1339 58,98 12/1750
185 181,52 37 x 2,50 17,5 1653 72,81 12/1300
240 242,54 61 x 2,25 20,3 2207 97,23 14/1600
300 299,43 61 x 2,50 22,5 2725 120,04 18/2300
400 400,14 61 x 2,89 26,0 3640 160,42 20/2300
500 499,83 61 x 3,23 29,1 4545 200,38 20/1800
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Al-UZE

Al — uzad za nadzemne vodove

Al-uze sastoji se od sedam ili vise aluminijskih zZica pouzenih u koncentri¢cnim slojevima. Sve zice u uzetu imaju
isti nazivni promjer. Oko sredi$nje zice, ovisno o presjeku uzeta, nalaze se 1 do 4 sloja zica. Susjedni slojevi
imaju suprotne smjerove pouzavanja, s tim da vanjski sloj ima desni smijer.

Za izradu aluminijske uzadi koristi se tvrdo provucena aluminijska zica, koja odgovara HRN N.C1l. 301
standardu.

Tip Standard
Al — uzad za DIN EN 50182
nadzemne vodove JUS N.C1. 302/301

Elektricne i fizikalne karakteristike zice

Karakteristike JM Vrijednosti
Specifi¢ni elektri¢ni otpor na 20 °C Wm x 10¢ 0.02801
Koeficijent linearnog izduzenja m/m °C 2,3x10°%
Temperaturni koeficijent otpornosti W/W x °C 0.00403
Vlac¢na Evrstoca N/mm? 105-120
Gustoca na 20 °C kg/m3 2703

Karakteristike uzadi

Konstrukcija uzeta Modul elasti¢nosti Koeficijent linearnog istezanja
Broj zica N/mm? 1/ °C
7 60000 23 x 10®
19 57000 23 x 10°
37 57000 23 x 10°
61 55000 23 x 10°

Faktor koraka pouzavanja

Broj zica u uzetu Faktor koraka pouzavanja
6. zi¢ni sloj 12. zi¢ni sloj 18. zi¢ni sloj 24, ziéni sloj
7 10-14
19 10-16 10-14
37 10-17 10-16 10-14
61 10-17 10-16 10-15 10-14

Konstrukcijski podaci

Nazivni Racunski Konstrukcija Vanijski Neto tezina Elektri¢ni Prekidna

presjek presjek Al-uzeta promjer (priblizno) otpor évrstoca Pl
mm? mm? nxd mm kg/km Q/km kN No/m
16 15,89 7 x 1,70 5,1 44 1,80 2,90 8/4400

25 24,25 7 x 2,10 6,3 67 1,18 4,25 9/4000



Nazivni Racunski Konstrukcija Vanjski Neto tezina Elektri¢ni Prekidna Pakovanje

presjek presjek Al-uzeta promjer (priblizno) otpor ¢vrstoca
mm? mm? nxd mm kg/km Q/km kN No/m
85 34,36 7 x 2,50 7,5 o4 0,84 5,85 9/3000
50 49,48 7 x 3,00 9,0 135 0,58 8,10 10/2800
50 48,35 19x 1,80 9,0 133 0,59 8,60 10/2800
70 65,81 19x 2,10 10,5 181 0,44 11,5 10/2100
95 93,27 19 x 2,50 12,5 256 0,31 15,95 12/2600
120 116,99 19 x 2,80 14,0 322 0,25 19,10 12/2000
150 147,11 37 x 2,25 15,8 406 0,20 25,70 12/2600
185 181,52 37 x 2,50 17,5 501 0,16 31,05 14/2000
240 242,54 61 x 2,25 20,3 670 0,12 40,15 16/2500
300 299,43 61 x 2,50 22,5 827 0,09 48,50 18/2300
400 400,14 61 x 2,89 26,0 1105 0,07 61,90 20/2400
500 499,83 61 x 3,23 29,1 1381 0,05 76,00 22/2300
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@ KAPISTKT

Fe-UZE

Celi¢na pocin¢ana uzad za nadzemne vodove

= = - =

KONSTRUKCIJA

Celitna uzad za nadzemne vodove upotrebljavaju se kao gromobranska zastita. Ova uzad se izraduje prema
HRN N.C1. 702 (JUS N.C1.702). Susjedni slojevi u uzetu su pouzeni u suprotnim smjerovima, s tim da vanjski
sloj ima desni smjer pouzavanja.

Za izradu celi¢ne uzadi koristi se tvrdo vucena, pocinc¢ana c¢elicna zica, koja odgovara vrijednostima prikazanim
u tabeli.

SPECIFIKACIJA

Tip Standard
HRN N.C1. 702 (JUS N.C1.702)

Celi¢na pociné¢ana uzad
JUS N.C1. 302/301

KONSTRUKCIJSKI PODACI

Celiéna pocinédana uzad - karakteristike

o Dopuéten_o Najmar)je . ; 3 i . mir].brjoj
Promijer zice odstur_)anje naprezanje pri Vlaéna ¢vrstoca il uranjanj od
promjera izduzenju 60 sec.
mm mm Mpa Mpa Mpa g/cm?

16-1,75 +/- 0,035 1180 1310-1520 1250 200 2
1,76 - 2,24 +/- 0,040 1180 1310-1520 1250 210 2,5
2,25-2,74 +/- 0,040 1180 1310-1520 1250 230 S
2,75 -3,05 +/- 0,050 1140 1310-1520 1250 240 3

Konstrukcijski detalji
Nezivnipresiek oSS Kenstukcla  vamsld  Netotefina  Breddta  pacovanie

mm? mm? nxd mm kg/km kN No/m
16 15,89 7 x 1,70 5,1 126 18,75 8/4400
25 24,25 7x2,10 6,3 192 30,80 9/4000
85) 34,36 7 x 2,50 7,5 272 43,75 9/3000
50 49,48 7 x 3,00 9,0 391 63,00 10/2800
50 48,36 19x 1,80 9,0 384 61,55 12/4000
58 58,10 7 x 3,25 9,8 460 66,80 12/3500
70 65,81 19x 2,10 10,5 523 83,80 10/2100
95 93,27 19 x 2,50 12,5 741 118,75 12/2600 1
120 117,0 19 x 2,80 14,0 929 148,95 12/2000
150 147,11 37 x2,25 15,8 1170 187,30 12/2600
185 181,60 37 x 2,50 17,5 1445 231,20 14/2000
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Sistem oznacdavanja kabela i zica

IDENTIFIKACIJA OZNAKE

harmonizirani standard
automatizirani nacionalni standard

NAZIVNI NAPON

100V

300/300 V
300/500 V
450/750 V

IZOLACIJSKI MATERIJALI

PVC

PVC (90 °C)

PVC - otporan na mraz
EPR

PE - polietilen

prirodna ili umjetna guma
silikonska guma

XLPE - umrezeni polietilen

MATERIJAL PLASTA

PVC

PVC (90 °C)

PVC - otporan na mraz
PVC - otporan na ulje
prirodna ili umjetna guma
polikloropenska guma
omotac od staklenih viakana
tekstilni omotac

poliuretan

SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

ekran s bakarnim omotacem
plosnata, djeljiva uzad
plosnata, nedjeljiva uzad
spiralni kabeli

KONSTRUKCIJA VODICA

okrugao, jedna zica

okrugao, od vise sukanih zica

fleksibilan od mnogo sukanih zica

fleksibilan za fleksibilne uzice

visoko fleksibilan

tinsel provodnik, DIN 47104

fleksibilni provodnik za kabele za zavarivanje

visoko fleksibilan provodnik za kabele za zavarivanje

BROJ VODICA

ZASTITNI PROVODNIK

bez zuto-zelene zile
sa zuto-zelenom zilom

PRESJEK VODICA mm?



IDENTIFIKACIJA OZNAKE

kabeli u skladu s DIN VDE standardom
kabel je slican DIN VDE standardu

MATERIJAL PROVODNIKA

bakar
aluminij

IZOLACIJSKI MATERIJAL

PVC

PE - Polietilen

umrezeni polietilen (XLPE)
impregnirani papir

KONCENTRICNI PROVODNIK (EKRAN)

koncentri¢ni bakarni provodnik

koncentri¢ni bakarni provodnik s vise bakarnih zica,
postavljenin preko unutarnjeg plasta u obliku vala-sinusoide
koncentri¢ni bakarni provodnik preko svake zile

provodni slojevi

longitudinalni vodootporni ekran

longitudinalni i horizontalno vodootporni ekran

KONCENTRICNI PROVODNIK (EKRAN)

jedinstveni zajednicki bakarni ekran
posebni bakarni ekran za svaku zilu

MATERIJAL PLASTA
olovo

UNUTARNJA ZASTITA, ODNOSNO UNUTARNJI PLAST
Pogledaj to¢ku - IZOLACIJSKI MATERIJAL

ARMIRANJE

armiranje celicnom trakom

armiranje galvaniziranom celicnom trakom

armiranje galvaniziranom okruglim celi¢nim zicama

armiranje galvaniziranom celicnom trakom u nasuprotnom valu osnovnoj zastiti

MATERIJAL PLASTA
Pogledaj to¢ku 3. - IZOLACIJSKI MATERIAL

ZASTITNI PROVODNIK

sa zuto-zelenom Zilom
bez zuto-zelene zile

BROJ ZILA

OBLIK PROVODNIKA

okrugao, jednozilni
okrugao, visezilni
sektorski, jednozilni
sektorski, visezilni



Usporedba VDE i JUS standarda

VDE

HO7V-U

HO7V-R

HO5V-K

HO7V-K

HO3VH-H

HO3VV-F

HO5VV-F

NYIFY

NYM

HO5RR-F

NAYBY

NA2XBY

NAYRY

NA2XRY

JUs

P/M

PIF
PIFT

PIF
PIFT

P/L

PP/L

PP/J

PP/R

PP
PGP

GG/J

PP41-A

XP41-A

PP44-A

XP44-A

Opis

Vod tipa HO7V-U se primjenjuje za unutarnje ozicenje alata
i uredaja, kao i za instalaciju u kanalima i na zbuci.

Vod tipa HO7V-R se primjenjuje za unutarnje ozi¢enje alata
i uredaja, kao i za instalaciju u kanalima i na zbuci.

Vod tipa HO5V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima,
gdje je potrebna narocita savitljivost, za ozi¢enje alata i uredaja, kao
insalacije u zgradama, polozene u cijevi ili na zbuku.

Vod tipa HO7V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima,
gdje je potrebna narocita savitljivost, za ozi¢enje alata i uredaja, kao
insalacije u zgradama, polozene u cijevi ili na zbuku.

Vod tipa HO3VH-H upotrebljava se za priklju¢ak
manijih prijenosnih elektri¢nih trosila, kao $to su stolne lampe,
radio aparati, ventilatori i sl.

Vod tipa HO3VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna
trosila pod lak§im radnim uvjetima, kao s$to su prijenosne svijetiljke,
ventolatori, mikseri itd. Vodici nisu primjerni za upotrebu kod aparata
za kuhanje i grijacih aparata, a isto tako nisu primjerni za vanjsku
upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

Vod tipa HO5VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna
trosila pod laksim radnim uvjetima, kao sto su prijenosne svijetiljke,
ventolatori, mikseri itd. Vodi¢i nisu primjerni za upotrebu kod aparata
za kuhanje i grijacih aparata, a isto tako nisu primjerni za vanjsku
upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

Vod tipa NYIFY upotrebljava se u suhim prostorijama za instalaciju,
te za trajno polaganje u zbuku ili ispod Zbuke.

Vod tipa NYM upotrebljava se za industrijsku i ku¢nu fiksnu instalaciju.

Upotrebljavaju se u suhim i vlaznim prostorijama za polaganje ispod i
iznad Zbuke bez posebne mehani¢cke zastite.

Vod tipa HO5RR-F upotrebljava se za priklju¢ivanje raznih kuc¢anskih
aparata kao npr. usisivaca, tostera, miksera, stednjaka, hladnjaka, itd.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima
i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehani¢ka ostecenja.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim postrojenjima
i na mjestima, gdje se mogu ocekivati mehani¢ka ostecenja.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim
postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju
i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim
postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja polazu se direktno u zemlju
i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Provodnik

Cu

Cu

Cu

Al

Al

Al

Al

Izolacija/
plast

PVvC

PVvC

PVvC

PVvC

PVvC

PVC/PVC

PVC/PVC

PVC

PVC/PVC

Gumal/guma

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/PVC

XLPE/PVC



VDE

NAYFY

NA2XFY

NAYY

NA2XY

NAY2Y

N2XY

NYBY

N2XBY

NYRY

N2XRY

NYFY

N2XFY

NYY

JUs

PP45-A

XP45-A

PPOO-A

XPOO-A

PPOO-AY

XPOO

PP41-S

XP41-S

PP44-S

XP44

PP45

XP45

PPOO

Opis

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim

postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju
i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim

postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu oc¢ekivati mehanicka
ostecenja. Za hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju
i u kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje
u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne

oc¢ekuju mehanic¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni
mehani¢kim nateznim silama.

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u
zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne

oc¢ekuju mehanic¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni
mahani¢kim nateznim silama.

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje
u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne

oc¢ekuju mehanic¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni
mehanickim nateznim silama.

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje
u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne

oc¢ekuju mehanic¢ka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni
mehanickim nateznim silama.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim
postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati
mehanicka ostecenja.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i industrijskim
postrojenjima i na mjestima, gdje se mogu ocekivati
mehanicka ostecenja.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima,
gdje se mogu ocekivati mehanicka ostecenja. Za
hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju i u
kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima,
gdje se mogu ocekivati mehani¢ka ostecenja. Za
hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju i u
kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima,
gdje se mogu ocekivati mehanicka ostecenja. Za
hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju i u
kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Za prijenos energije u gradskim mrezama i na mjestima,
gdje se mogu ocekivati mehanicka ostecenja. Za
hidraulicka postrojenja, polazu se direktno u zemlju i u
kabelske kanale. Pogodni za koso i vertikalno polaganje.

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje
u zemlju, vodu, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale,
u elektranama i u industriji, u gradskim mrezama, gdje se ne

ocekuju mehanicka ostecenja, te kabeli nisu izlozeni
mehanic¢kim nateznim silama.

Provodnik

Al

Al

Al + (Cu)

Al + (Cu)

Al

Izolacija/
plast

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/HDPE

XLPE/PVC

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/PVC

XLPE/PVC

PVC/PVC



Bubnjevi

1 OOO XV L - duzina
L= > V - upotrebiljivi volumen bubnja (dm?)
d d - presjek kabela (mm)
|
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Nazivna

velicina d d G Upotrebljivi Tezina Noseca

bubnja 2 3 volumen bubnja kapaciteta
d1

mm mm mm mm dm?3 kg kg

6 600 300 50 450 47 22 255
7 700 350 50 500 79 25 408
8 800 400 80 550 112 36 612
9 900 450 80 650 116 45 917
10 1,000 500 80 700 220 66 1,019
12 1,200 600 80 800 400 117 1,733
14 1,400 700 80 950 631 153 2,548
16 1,600 800 80 1,050 974 250 3,568
18 1,800 1,000 100 1,150 1,240 372 4,587
20 2,000 1,200 100 1,250 1,585 479 6,116
22 2,200 1,400 100 1,350 1,900 591 7,136
24 2,400 1,500 100 1,450 2,610 708 8,155
26 2,600 1,600 120 1,550 3,270 846 9,174
28 2,800 1,800 120 1,700 3,870 1,152 10,703

30 3,000 1,800 150 1,850 5,290 1,284 12,232



N 06

1527
1116
850
687
537
440
367
299
254

N 07

2597
1902
1452
1163
922
759
634
527
451
389
338
296
261

N 08

3106
2277
1738
1389
1105
910
762
636
544
470
410
359
317
282

N 09

2574
2049
1640
1352
1133
952
817
708
618
544
482
430
385
346
Sig
284
258

2442
2015
1690
1427
1226
1064
932
822
730
652
585
558
509
465
427
394
364
338
314
293
274
256

1921
1652
1435
1258
1111
988
883
794
748
681
623
572
528
488
452
421
392
366
343
322
303
285
269
254

2329
2002
1737
1521
1341
1191
1064
955
862
801
730
668
613
565
522
483
448
417
388
363
339
318
298
280
264
248

2508
2198
1942
1726
1544
1389
1255
1139
1038
949
871
801
740
684
634
590
549
512
479
448
420
394
370
349
328
310
292
276
261
247
234

2559
2261
2011
1800
1620
1464
1330
1212
1109
1019
938
866
802
744
692
645
602
563
528
495
465
438
412
389
367
347
329
311
295
280
266
252
240

2710
2443
2243
2044
1870
1718
1583
1463
1357
1262
1176
1099
1029
966
208
856
808
763
723
685
650
618
559
531
505
481
459
438
418
399
382
366
350
336
322
309
297
285
274
264
254
245

2688
2434
2213
2021
1852
1703
1570
1453
1347
1252
1167
1090
1020
956
898
844
795
750
709
670
635
602
571
542
516
491
468
446
425
406
388
371
355
340
326
312
299
287
276
265
254

2514
2300
2113
1947
1800
1669
1552
1447
1352
1266
1188
1117
1053
993
939
889
843
800
761
724
690
658
629
601
575
551
528
507
487
468
450
433
417
402
388
375
362
350
338
327
317

N 20

2566
2369
2193
2036
1894
1767
1652
1547
1452
1365
1285
1212
1145
1082
1025
972
923
877
834
795
758
723
690
660
631
604
579
555
532
511
491
471
453
436
420
404
389
375

N 22

2419
2252
2101
1964
1840
1727
1624
1530
1444
1364
1290
1223
1160
1101
1047
997
950
906
865
826
790
756
724
694
666
639
614
590
567
546
525
506
488
470
454



Obiljezavanje zila bojom u visezilnim kabelima
po HD 308 S2

Broj zila Kabeli sa zastitnim vodicem (J) Kabeli bez zastitnog vodica (0)

: v o

zeleno/zuta crna

> i o0

plava, smeda

5 700 o0

Za signalne

zeleno/zuta, plava, smeda

700

zeleno/zuta, smeda, crna, siva

7000

zeleno/zuta, plava, smeda, crna, siva

790000

smeda, crna, siva

plava, smeda, crna, siva

plava, smeda, crna, siva, crna

kabele sa 6 . L L
Crna oznacena brojevima pocevsi

s brojem 1 iz sredista

| JOX

U vanjskom sloju: smeda, bijela, ostale crne,
u ostalim slojevima: bijela, ostale crne

i vige Zila U vanjskom sloju: zeleno/zuta, ostale crne
oznacene brojevima pocevsi s brojem 1 iz sredista

Za signalne // Q .

kabele sa 6
i vise zila po U vanjskom sloju: zeleno/zuta, bijela, ostale crne,
JUS-u). u ostalim slojevima: bijela, ostale crne

Kod samonosivog kabelskog snopa (SKS) boje Zila su crne. Zile faznih vodi¢a oznadavaju se brojevima 1,2,3, a zile
javne rasvjete oznacavaju se oznakama R1 i R2. Nulta nosiva zila od 71,5 mm?,70 mm? i 54,6 mm?, kao i nulte Zzile
od 16 i 25 mm?, nemaju nikakvu broj¢anu oznaku, vec¢ imaju po cijeloj duzini izvedeno trokutasto izbocenje, koje se lako
uocava bilo dodirom ili vizuelno.



Kvaliteta

TVRTKA JE USVOUJILA ISO 14001:2004 CERTIFIKAT | ISO 9001:2008 CERTIFIKAT.
KVALITETA USLUGA JE PRISUTNA U SVIM PODRUCJIMA AKTIVNOSTI | NEOPHODNA
KOD DOBAVLJACA. PROMISLJENO ULAZEMO U SKLADU S VAZECIM PRAVILIMA |

STANDARDIMA ZA PROIZVODE KOJE PROIZVODIMO.
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Sve informacije u ovom katalogu su bez angazmana, zamjenjuju prethodne obavijesti i mogu se uvijek
mijenjati. Kabelske slike su date kao primjer. Kapis TKT ima pravo promijeniti u bilo koje vrijeme, tehnicke
aspekte svojih proizvoda, bez prethodne komunikacije. Niti jedan dio ovog kataloga ne smije biti kopiran
bez odobrenja Kapis TKT e Graficki dizajn: Innovatif, d.o.o., ® Tisak: Makrocom, d.o.o., Slovenija, EU,

2000 kopija ® Svibanj 2010



KAPIS d.o.o.
Novo Celje 8
3301 Petrovce
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 713 10 00
Fax: + 386 (0)3 571 53 93

www.kapis-cables.com
info@kapis-cables.com
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KAPIS d.o.o. TKT

ul. Malog Marijana bb.
80240 Tomislavgrad
BOSNA | HERCEGOVINA

Tel: + 387 (0)34 356 600
Fax: + 387 (0)34 352 570

KAPIS d.o.o. Beograd
Dr. Milutina Ivkovi¢a 2A
11000 Beograd
SRBIJA

Tel: +381 (0)11 265 04 58
Fax:+381 (0)11 369 17 79




